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ANJ11a jaratvilagitas
Miszaki leiras

Az ANJ11a jaratvilagitas LED-es kiiltéri vilagito egység.
Magas védettsége okan kiilonosen alkalmas barlangok jaratvilagitasakeént.

Muszaki tartalom:

Rozsdamentes el6lappal burkolt livegszalas poliészter mianyag lampatest, 4mm vastag
homok fujt liveg vilagito felilettel.

A lampaban a kaprazasmentesség érdekében siillyesztetten elhelyezett 5db. LED fényforras
vilagit.

A rozsdamentes elélap miatt opcionalisan vészvilagitasként is hasznalhato, az el6lapbol
zolden vilagito menekiilési Utvonal jelzéssel.

A csatlakozo kabelt a lampatest also részén talalhato tomszelencén at kell a lampaba
vezetni. A tomszelence OBO V-TEC M20 tipusu és 6-13mm-es kabel csatlakoztatasara
megfeleld. A kabelt ezen keresztiil kell bevezetni a lampaba, és csatlakoztatni a beliil levé
sorkapocsba.

A lampa kétféle kivitelben késziilhet, mint belsé tapegységes és mint kiils6 tapegységes.

A belsé tapegységes valtozatnal a tapellatas 24VAC-DC, opcionalisan 48 ill. 230VAC.

Muszaki adatok:

Taplalasa: 24VAC- DC max. 400mA
Alternativa: 48VAC, 150mA ill. 230VAC, 25mA

Mérete: 220 x 120 x 90 mm

Feler6sités: 4 db. 6Mm-es furat, ami az eldlap
levétele utan elérheto

LED: 5db. CREE XPEHEW, 2700K, high CRI

El6lap: jelzés nélkiil, jobbra ill balra futo
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