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Eredmények Msz.: 1500200

Világítási 
szakasz

Áramkör Összes 
telj.

Terhelõ 
áram

Bizt. 

(V) (%) (V) (%) Lámpa telj. (W) 36 5 (W) (A)

L 11 Lóczy terem NYM-J 5x1,5 48V.L1 0,68 1,41 1 2 46
48V.L2 0,16 0,34 0 3 15
48V.L3 0,67 1,39 1 1 41 102 2,13 6

F 12 Felsõ lépcsõ NYM-J 5x1,5 48V.L1 3,95 8,22 4 0 144
48V.L2 3,55 7,40 3 1 113
48V.L3 3,27 6,81 3 0 108 365 7,60 10

PB 13 Peti folyosó NYM-J 5x1,5 48V.L1 1,97 4,11 2 0 72
befelé 48V.L2 0,92 1,92 1 0 36

48V.L3 1,12 2,33 1 0 36 144 3,00 6

PK 13 Peti folyosó NYY-J 5x2,5 48V.L1 1,41 2,93 2 0 72
kifelé 48V.L2 0,82 1,70 1 0 36

48V.L3 0,97 2,03 1 0 36 144 3,00 6

PKB 13 Peti folyosó NYY-J 3x1,5 48V.L1 0,13 0,27 0 1 5
befelé-kifelé 48V.L2 0,00 0,00 0 0 0

48V.L3 0,00 0,00 0 0 0 5 0,10 6

G 13 Geológus fo NYM-J 5x2,5 48V.L1 2,21 4,61 2 0 72
48V.L2 1,12 2,33 1 0 36
48V.L3 1,29 2,69 1 0 36 144 3,00 6
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Összesen 24 8 904
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