Palvolgyi-barlang

EB2_11_L2 "K" K&hid terem

1025 Budapest, Szépvdlgyi Ut 162.

FESZULTSEGESES SZAMITAS

"K" VILAGITASI SZAKASZ (K&hid terem)

Bemend adatok

Fesziiltség (V)
Kébel tipus
Keresztmetszet (mm2)
Keresztmetszet (mm2)
Vezetdképesség (¢)
Lampa teljesitmény (W)
Lampa teljesitmény (W)
Lampa
darabszam
(36W) (5W)

L2.1. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W) 3

L2.2. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W) 1

L2.3. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

L2.4. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

L2.5. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

L2.6. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

L2.7. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

Osszesen 4 0

Fesziltségesés a legtavolabbi lampatest tapvezetékén (K/6)

Kébel tipus
Keresztmetszet (mm2)
Keresztmetszet (mm2)
Vezetdképesség (¢)
Hossz (m)

Lampa teljesitmény (W)

Végponti feszlltségesés

Msz.: 1500200

EB2-11.L2
U= 48
NYY-J 5x 2,5
Al= 2,5
A2= 1,67
Cu= 57
Pu= 36
Pr= 5
Fesziltségesés

L*P//A1/U L*P/s /A2/U

L2.11 (V) L2.12 (V) L2.11+L2.12 (V) %
L1= 72 1,1368 1,7053 2,8421 5,9211
P1= 108

L2.21 (V) L2.22 (V) L2.21+L2.22 (V) %
L2= 62 0,3263 0,4895 0,8158 1,6996
pP2= 36

L2.31 (V) L2.32(V) L2.31+L2.32 (V) %
L3= 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
P3= 0

L2.41 (V) L2.42 (V) L2.41+L2.42 (V) %
L4= 0,0000  0,0000  0,0000 0,0000
P4= 0

L2.51 (V) L2.52 (V) L2.51+L2.52 (V) %
L5= 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
P5= 0

L2.61 (V) L2.62 (V) L2.61+L2.62 (V) %
L6= 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
P6= 0

L2.71 (V) L2.72 (V) L2.71+L2.72 (V) %
L7= 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
pP7= 0

Osszesen 3,6579 V 7,6206 %
NYY-J 3x1,5 LI*Pl/e/AI1/U
All= 1,5 LI*Pl/e /AI2/U
Al2= 3
Cu= 57
LI= 15
PI= 5

0,0183 0,0091 0,0274 V 0,0571

| 36853V 7,6777 % |
EB2-SZ /3. 2015.03.



