Szeml6-hegyi-barlang

M_9 L3 "M5" Kuszoda

1025 Budapest, Pusztaszeri Gt 35.

FESZULTSEGESES SZAMITAS

"M5" VILAGITASI SZAKASZ (Kuszoda)
M-9L3

Bemend adatok

Fesziiltség (V)
Kébel tipus
Keresztmetszet (mm2)
Keresztmetszet (mm2)
Vezetdképesség (¢)
Lampa teljesitmény (W)
Lampa teljesitmény (W)
Lampa
darabszam
(36W) (5W)

L3.1. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W) 1

L3.2. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W) 1

L3.3. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

L3.4. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

L3.5. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W) 1

L3.6. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

L3.7. szakasz
Hossz (m)
Teljesitmény (W)

Osszesen 3 0

U=
NYM-J 5x
Al=

A2=

Cu=

Pu=

Pr=

L1=
P1=

L2=

P3=

L4=

L5=
P5=

L6=
P6=

L7=
P7=

48
2,5
2,5

1,67

57
36
5

64
36

53
36

29
36

Fesziltségesés
L*P/e /A1/U L*P/e |A2/U

L3.11 (V) L3.12 (V) L3.11+L3.12 (V)

Fesziltségesés a legtavolabbi lampatest tapvezetékén (M5-8)

Kébel tipus
Keresztmetszet (mm2)
Keresztmetszet (mm2)
Vezetdképesség (¢)
Hossz (m)

Lampa teljesitmény (W)

Végponti feszlltségesés

NYM-J 3x1,5
All=

Al2=

Cu=

LI=

Pl=

15
3
57
15
36

Msz.: 1500300

%

0,3368 0,5053 0,8421 1,7544
L3.21 (V) L3.22(V) L3.21+L3.22(V) %

0,2789 0,4184 0,6974 1,4529
L3.31(V) L3.32(V) L3.31+L3.32(V) %

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
L3.41 (V) L3.42(V) L3.41+L3.42(V) %

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
L3.51 (V) L3.52(V) L3.51+L3.52(V) %

0,1526 0,2289 0,3816 0,7950
L3.61(V) L3.62(V) L3.61+L3.62(V) %

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
L3.71 (V) L3.72(V) L3.71+L3.72(V) %

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Osszesen 1,9211 V 4,0022 %
LI*Pl/e/AI1/U

LI*Pl/e /AI2/U
0,1316 0,0658 0,1974 V 0,4112
21184V 4,4134 % |
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