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B12L LED lampa

Miiszaki leiras

Az B12L tipusU LED lampa nagyfoku kornyezet allosagra késziilt vilagito egység.

Miszaki tartalom:

Fekete Docacetal mlanyagbol forgacsolt lampatest, hatul aluminiumbadl késziilt
hiitébordaval, matt fekete eloxalassal, rozsdamentes acél felerésité kengyellel.

5mm vastag lveg elolappal.

A kaprazasmentesség érdekében siillyesztetten elhelyezett 12db. LED fényforras,
valaszthatoé optikaval.

A lampatest 3 részbdl all, amelyek gumigytriivel tomitve csavarokkal kapcsolodnak
egymashoz.

A csatlakozo kabelt a lampatest oldalan talalhato szerelé dobozban levé tomszelencén at
kell a lampaba vezetni. A tomszelence OBO V-TEC M12 tipusu és 3,5-7mm-es atméréji
kabel csatlakoztatasara megfelel6. A kabelt ezen keresztiil kell bevezetni a lampaba, és
csatlakoztatni a beliil levo szorit6é kapocsba.

A lampa kétféle kivitelben késziilhet, mint beépitett elotétes és mint kiilsé elotétes.

A belso el6tétes valtozatnal a tapellatas 48VAC-DC, a kiils6 elotétes lampa taplalasara
0-500mA szabalyozhato DC aramforras sziikséges.

Muszaki adatok:

Taplalasa: 0-500mA (32-38V), vagy 48VAC-DC
Mérete kengyel nélkil: D=150 x 112 mm
Felerdsités: 10mm-es furat a felerosito
kengyelen

LED: 12db. CREE XPG2, 2700K, high CRI
Optikak: LEDIL LISA2 14, 24, 40 fokos, ovalis

Tisztitasa: vizzel lemoshato, surolni nem
szabad
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