Palvolgyi-barlang EB3 12 L1_"0O" Otbarat foly. mod
1025 Budapest, Szépvdlgyi Ut 162.

Msz.: 1500200

L1.11. szakasz L1.111 (V) L1.112 (V) L1.111+L1.112 (V) %
Hossz (m) L7= 10 0,0526 0,0789 0,1316 0,2741
Teljesitmény (W) 1 P7= 36
L1.12. szakasz L1.121 (V) L1.122 (V) L1.101+L1.102 (V) %
Hossz (m) L7= 43 1,0098 1,5147 2,5244 5,2593
Teljesitmény (W) 7 1 P7= 257
Osszesen 7 1 Osszesen 3,3465 \% 6,9719 %
Feszilltségesés a legtavolabbi lampatest tapvezetékén (O/19)
Kébel tipus NYM-J 3x1,5 LI*PI/«/Al1/U
Keresztmetszet (mm2) All= 15 LI*PI/«/AI2/U
Keresztmetszet (mm2) Al2= 3
Vezetbképesség (¢) Cu= 57
Hossz (m) LI= 15
Lampa teljesitmény (W) Pl= 36
0,1316 0,0658 0,1974 Y 0,4112

Végponti fesziltségesés | 3,5439 Vv 7,3830 %]
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