
ANJ11a  járatvilágítás

Műszaki leírás

Az ANJ11a járatvilágítás LED-es kültéri világító egység. 
Magas védettsége okán különösen alkalmas barlangok járatvilágításaként.

Műszaki tartalom:

Rozsdamentes előlappal burkolt üvegszálas poliészter műanyag lámpatest, 4mm vastag 
homok fújt üveg világító felülettel. 
A lámpában a káprázásmentesség érdekében süllyesztetten elhelyezett 5db. LED fényforrás 
világít. 
A rozsdamentes előlap miatt opcionálisan vészvilágításként is használható, az előlapból 
zölden világító menekülési útvonal jelzéssel.
A csatlakozó kábelt a lámpatest alsó részén található tömszelencén át kell a lámpába 
vezetni. A tömszelence OBO V-TEC M20 típusú és 6-13mm-es kábel csatlakoztatására 
megfelelő. A kábelt ezen keresztül kell bevezetni a lámpába, és csatlakoztatni a belül levő 
sorkapocsba.
A lámpa kétféle kivitelben készülhet, mint belső tápegységes és mint külső tápegységes.
A belső tápegységes változatnál a tápellátás 24VAC-DC, opcionálisan 48 ill. 230VAC.

Műszaki adatok:

Táplálása: 24VAC- DC max. 400mA
Alternatíva: 48VAC, 150mA ill. 230VAC, 25mA

Mérete: 220 x 120 x 90 mm

Felerősítés: 4 db. 6Mm-es furat, ami az előlap 
levétele után elérhető

LED: 5db. CREE XPEHEW, 2700K, high CRI

Előlap: jelzés nélkül, jobbra ill balra futó 
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