
Pálvölgyi-barlang
1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

EB2_13_L2_"H" Hosszú f. mód Msz.: 1500200

Bemenõ adatok

Feszültség (V) U= 48
Kábel típus NYY-J 5x 2,5 az EB2 jelû elosztó és az A22 akna között 4
Keresztmetszet (mm2) A1= 2,5 A1= 4
Keresztmetszet (mm2) A2= 1,67 A2= 2,67
Vezetõképesség (•) Cu= 57
Lámpa teljesítmény (W) P(L)= 36
Lámpa teljesítmény (W) P(R)= 5

(36W) (5W) L*P/•/A1/U L*P/•/A2/U

L2.1. szakasz L2.11 (V) L21.12 (V) L2.11+L2.12 (V) %
Hossz (m) L1= 60 0,3158 0,4737 1,6447
Teljesítmény (W) 1 P1= 36

L2.2. szakasz L2.21 (V) L2.22 (V) L2.21+L2.22 (V) %
Hossz (m) L2= 50 0,0731 0,1096 0,1827 0,3807
Teljesítmény (W) 2 P2= 10

L2.3. szakasz L2.31 (V) L2.32 (V) L2.31+L2.32 (V) %
Hossz (m) L3= 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Teljesítmény (W) P3= 0

L2.4. szakasz L2.41 (V) L2.42 (V) L2.41+L2.42 (V) %
Hossz (m) L4= 24 0,1263 0,1895 0,3158 0,6579
Teljesítmény (W) 1 P4= 36

L2.5. szakasz L2.51 (V) L2.52 (V) L2.51+L2.52 (V) %
Hossz (m) L5= 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Teljesítmény (W) P5= 0

L2.6. szakasz L2.61 (V) L2.62 (V) L2.61+L2.62 (V) %
Hossz (m) L6= 6 0,0316 0,0474 0,0789 0,1645
Teljesítmény (W) 1 P6= 36

L2.7. szakasz L2.71 (V) L2.72 (V) L2.71+L2.72 (V) %
Hossz (m) L7= 65 0,7008 1,0513 1,7521 3,6502
Teljesítmény (W) 3 2 P7= 118

Összesen Összesen 3,1191 V 6,4980 %

Feszültségesés a legtávolabbi lámpatest tápvezetékén (H/14)

Kábel típus NYY-J 3x1,5 Ll*Pl/•/Al1/U
Keresztmetszet (mm2) Al1= 1,5 Ll*Pl/•/Al2/U
Keresztmetszet (mm2) Al2= 3
Vezetõképesség (•) Cu= 57
Hossz (m) Ll= 15
Lámpa teljesítmény (W) PI= 36

0,1316 0,0658 0,1974 V 0,4112

Végponti feszültségesés 3,3164 V 6,9092 %

0,7895
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