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TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendbk! Felmerild ellentmondas esetén, annak feloldasat a tervezétél kell
kérni.

Tervezett megoldasoktdl és anyagoktdl valo eltérésre, a megvaldsitas elbtt, tervez6i és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténd modositas esetén,
tudomasulvétel térténhet tervezd részérdl.



MUszAKi LEIRAS

ELOZMENYEK

A Pilisvorosvartdl északnyugatra elterild Pilis-hegy oldalaban nyild fokozottan védett PILIS-BARLANG ajtajanak
felujitasi terveinek elkészitésére a Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgatésag 2016-ban palyazatot irt ki. A
Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajanlattevd a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosdga megbizasabdl
készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A PILIS-BARLANG Pest megyében, Pilisszentkereszt telepilés kilterlletén, a Pilis-hegy oldaldban nyilik.
Megkozelitése Vaskapu-volgyben haladd piros + jelzésen haladva arrdl letérve jeldletlen meredek Gsvényen
lehetséges. A bejarat megtaldlasa helyismeret nélkil nehéz.

Hrsz.: 021

A terilet vagyonkezelGje: Pilisi Parkerdd Zrt.

llletékes nemzeti park igazgatésag, egyben a barlang vagyonkezel6je a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag.

A kiépitést engedélyezd hatdésdg a Pest-megyei Kormanyhivatal, Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly.

Védettség: fokozottan védett

Bejarat EQV koordinatai:
E = 262253

N = 636505

Z=568m

A barlangot rejté terulet foldtani felépitésében kizérdlag felsé triasz koru,
dachsteini-tipusi mészké vesz részt. A régéta ismert, ma fokozottan
védett Uregrendszer hossza 450 méterben adhaté meg. Képz6dményei,
archeolégiai értéke mellett denevéré éléhelyként is jelentds barlang. A
barlang mai képe azt mutatja, hogy az altalunk ismert treg egy egykori,
mara mar részben elpusztult nagyobb lregrendszer maradvanya lehet.

1. kép. A bejaratot rejtd szikla alakzat
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JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang ot jartunkkor akadalytalanul bejéarhatd volt, benne hulladékot nem talaltunk. A bejaratot lezard
ajtészerkezet miikddott, de a zarasat biztositd zarszerkezetnek nyomara nem bukkantunk. A tapasztalatok
szerint az (regrendszer jelenlegi ajtajat néhany évente fel kell ujitani, mivel az illetéktelen behatolok, - bar a
bejarat megtalalasa nehéz- id6rél-idére feltorik azt. E robosztus barlangajté bizonyitékul szolgal arra, hogy a
lezarasok feltorhetetlensége nincs dsszefiiggésben a lezarasba épitett acél és beton mennyiségével.

Bejarati ajté és a zarszerkezet allapota:

A lezaras a Pilisben gyakran alkalmazott, egy fliggéleges tengelyen elforduld 90°-ban kifelé elforduld kivitell
ajtolappal valésul meg, cilinder zarbetéttel nyithatd, egy ponton reteszelhetd zarszerkezettel. Az ajtd szerkezet
egy 75x50 cm es belsé atmérji a barlang falahoz rogzitett és betonhabarccsal befalazott keretbe lett beépitve.
Az ajté tengelye flggbleges helyzetben, az ajtolap belsejében lett elhelyezve, ennek also és felsé végei a keretbe
vannak ultetve. Az ajté szarnykeretei 100 mm-es U profilbél késziiltek, eredeti allapotaban az ajto kiilsé és belsd
felilete 3 mm-es lemezboritassal volt ellatva. A lemezelés kdzti Greg betonnal van kitdltve. A robosztus kivitel(
ajté felsd részén az ajtd belsd oldalan elhelyezett rejtett zarszerkezet elérését és a denevérek szabad mozgasat
biztositd nyilas talalhatd. A terviapon talalhato P.04.1 metszeten is tanulmanyozhatd reteszes zarszerkezet
eredetileg egy 50/30-as aszimmetrikus eltavolithaté zércilinderrel miikddott. A cilinder zart allapotaban annak
kiemelését az ajtd hatlapjara felerésitett lemez akadalyozta.

Ott jartunkkor a hétlap lemeze az ajtordl le volt szerelve, igy az ajto retesze ugyan miikodétt, de a zarszerkezet
nem volt hasznélhatd. Az ajtd meglév szerkezeteinek allapota kielégitének mondhato.

2. kép. A barlang ajtaja zart allapotban, kiviilrdl.
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3. kép. A megrongalodott ajto és zarszerkezet az ajté nyitott allapotanal.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

Elékészités munkafolyamatai:
A barlang megkdzelitését a terilet kezeléjével egyeztetve biztositani kell. Az utak, féleg az utols6 500 méter
jelenlegi allapota miatt javasolt a kivitelezés elétti terepbejaras és az esetleges akadalyok megsziintetése.

FELUJITASI MUNKALATOK

A tervezett munkélatok célja a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a

természetvédelmi és vagyonkezeldi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatésok lehetdségének biztositésa.
A beavatkozas természeti kornyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztataséra, a tajképbe illeszkedé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elémi kivant célokat, a

barlangban és kdrmyékén zajlo természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!
Feltjitasi javaslat:

A barlang lezarasat biztosité ajtd mikodése megfeleld, a hianyzd hatlap pétiasaval. Felljitdsa ezen felil a
korroziovédelemben val6 részesitése. Az ajtd és a keret teljes felliletének manualis rozsdamentesitése utan a
fémfellleteket két réteg rozsda gatlo alapozoval és két réteg fedéfestékkel kell mazolni.

A zérszerkezet helyredllitisat az ajtd belsé betonfelliletének javitasa és az eredeti lemez hatlap
visszaszerelésével, annak felhegesztésével kell elvégezni. A visszahegesztett lemezlap biztositja a zarbetét és
egyben a zarszerkezet j0 mikddését. Az ajtd hatlap visszaszerelésénél torekedni kell a pontos munkavégzésre,
mivel a pontatlan szerelés illetve a lemez elvetemedése a zarszerkezet rossz miikddését fogja eredményezni.
Abban az esetben, ha a régi ajtlap mér nem hasznalhatd, egy uj, mlihelyben legyartott hatlapot kell felszerelni,
mely minden paraméterében egyezik a meglévével. A lap tiizihorganyzott lemezbdl késziilion! Ujragyartas esetén
helyszini méretfelvétel szilkséges.



KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idépontjat nagy koriiltekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezeld kikotéseire
és az idéjarasra is. A hémérséklet a mazolasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nél.

A helyszinen kdzmiivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolaséval nem kell szémolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technologiabdl adoddan elekiromos energia
biztositasa nélkiildzhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jar6 mindennemi hulladék
elszallitando.

A kivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felel6s miiszaki vezet6
kijelolése sziikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irdsokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
miiszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgé alkatrész, idénként olajozasra szorul. Kezelése zarolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitellek. Kllsé behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkciéjukat.

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zar idénként olajozasra szorul. Kezelése zarolajozoval és nem zsirral javasolt, évente kétszer. Egyéb mozgd
alkatrészek kialakitasa kenés nélkil is biztositja a miikddést.

A beépitett anyagok élettartamat a jelenleg tervezett felujitds Ujabb évekkel hosszabbitia meg. A kiltérben
mikodd szénacél szerkezetek mazolassal torténd felujitasa, gondos munkaval 5-10 évre biztositja a korr6zié
elleni védelmet. Ennek ismeretében a fellilvizsgalat idénként javasolt.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



