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TARTALOM ES RAJZJEGYZEK

ABORA Mérnoki Tervezd és Oktato Miihely Korlatolt Felelésségl Tarsasag

épiilet: IPOLYVECEI MAJOR FEJLESZTESE - E-ISTALLOEPULET ATEPITESE

helye: IPOLYVECE Szirkemarha Major HRSZ.: 048/9

épittets: DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATOSAGA 1121 Budapest Kolté u. 21.

épitész tervezd: LACZO ZOLTAN okleveles épitészmérnok E 01-4670 1119 Budapest Mohai Gt 43-45.

EPITESZETI MUNKARESZ

SZOVEGES MUNKARESZEK, MULEIRASOK

MEGNEVEZES OLDALSZAM MERET

ELOLAP 1 A4

TARTALOMJEGYZEK 1 A4

EPITESZ MULEIRAS 4 A4

RAJZJEGYZEK
RAJZSZAM | MEGNEVEZES LEPTEK MERET

EO1 HELYSZINRAJZ M=1:1000 A2
E02 FOLDSZINTI ALAPRAJZ (1) M=1:50 A2_hosszu
E03 FOLDSZINTI ALAPRAJZ (2) M=1:50 A2_hosszu
E04 A-A METSZET M=1:50 A3
EO05 B-B METSZET M=1:50 A3
E06 C-C METSZET M=1:50 A3
E07 D-D METSZET M=1:50 A3
E08 HOSSZHOMLOKZATOK M=1:100 A3_hosszu
E09 VEGHOMLOKZATOK M=1:100 A3
E10 VEDOTETO TERVE M=1:100 A2
E11 NYILASZARO KONSZIGNACIO M=1:50 A2
E12 EGYEB EPITES M=1:100 A3
E13 ZAPORTAROZO M=1:100 A3
E14 LAKATOS KONSZIGNACIO M=1:50 A3

SZAKAGI MUNKARESZEK

MEGNEVEZES

TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
TARTOSZERKEZETI TERVEK és MULEIRAS
EPULETGEPESZETI TERVEK és MULEIRAS
EPULETVILLAMOSSAGI TERVEK és MULEIRAS
ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIiRAS
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EPITESZ MULEIRAS

ABORA Mérnoki Tervez6 és Oktatdo Mihely Korlatolt Felelésségl Tarsasag

épiilet: IPOLYVECEI MAJOR FEJLESZTESE - E-ISTALLOEPULET ATEPITESE

helye: IPOLYVECE Szirkemarha Major HRSZ.: 048/9

épittets: DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATOSAGA 1121 Budapest Kolté u. 21.

épitész tervezd: LACZO ZOLTAN okleveles épitészmérnok E 01-4670 1119 Budapest Mohai Gt 43-45.

Nyilatkozat

Nyilatkozunk, hogy a kiviteli terv készitésekor betartottuk az alabbi jogszabalyokat:

-az altalanos érvényl és eseti hatosagi eldirasokat )

-a teriiletre érvényes rendezési tervben, helyi szabalyzatban foglaltakat (HESZ)

-az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. torvényben foglaltakat (Epitési
Torvény)

-az épiiletenergetikai szabalyozasban: 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltakat

-az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakat Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ)
-a 253/1997. (X11.20.) Kormanyrendeletben foglaltakat (OTEK)

-a 312/2012. (X1.08.) Kormanyrendeletben foglaltakat.

-a 456/2015. (X11.29.) Kormanyrendeletben foglaltakat.

Rendeltetés / El6zmények

A telep hasznalata soran sziikségesség valt a jelents szamu erdgép és eszkoz zart, védett és rendezett
elhelyezése. Ezért a hasznalaton kiviili régi istalloépiilet keriil atépitésre e célra. Az épiiletben meglevd
gulyasszallas mellé még egy keriil kiépitésre. Az egyéb munkak az allattartas egy-egy mozzanatanak
segitésére késziilnek (térbetonozasok, vilagitas, védoteto), illetve a telep képének rendezését szolgaljak
(légkabelek elrejtése). Az istallo telkének csapadékviz (foként zapor) elhelyezését is rendezni kivanjuk.

Epitési program fébb elemei:

-Gépszin

-Uj gulyasszallas

-Uj nagyobb tarolotér

-Szeparalt boncol6 helyiség

-Uj dogtarolo konténer tarolohely és szeparalt kiils6 elérés
-Karamok térbetonozasa

-Elektromos munkak (foldkabelezés, karamvilagitas)

Kornyezethez illeszkedés, telepités-tajolas, épitészeti megoldasok:

-Az éplilet jellege, tomege az atépitése miatt nem valtozik, hiszen nem keriil bovitésre.

-A homlokzati (j nagy kapuk egyenletes ritmusban keriiltek kiosztasra (a belsé hasznalat is ezt indokolta)
-Az északi és keleti oldalon Uj térbeton feliiletek létesiilnek kozel a régiek szintjén.

-Az éplilet rendeltetési egységei beliilrél elérhetdek a boncolo helyiség kivételével , mely szeparaltan csak
hatulrél érhet6 el.

-Az (ij védotetd a meglevo félteték megjelenésével késziil (fedés, szin, szerkezet).

-Uj keritésekkel a kiilonb6z6 hasznalat( telekrészek levalasztasra keriilnek (gulydsudvar, zaras a hatso
majorba vezeté Ut feldl).

-A novelt méretl tarolotér késébb tovabbfejleszthet6, flithet6 tér.

-A gépszinben csak a gépek tarolasa torténik (szerelés, mosas nem).



Térbetonok

JEL | MEGNEVEZES LEIRAS / BETON: AGYAZAT FELOLET | AYUEVIAL meGuEGYzZES
-(PE félia)
-5cm agyazé murva Géppel simara -Dilatacio és
BetonmindGség: (0/25 mm) simpii)ott zsugorodasi hézagok
- C30/37-XK1(H)-24-F3 -15cm daralt beton A - szabaly szerint
T ggé:gﬁg\ﬁg;\ szalerdsitéssel (pl. Avers | (0/80 mm) . glisazt?tahgﬁi:tg Gépszinben alakitva
Fibrofor Standard) AGYAZATTEHERBIRASA: | .. Jan’ott, P -Falcsatlakozasnal
MAL ~ tizemeltetdvel . . o
Ezmin=80 N/mm2 egyeztetnil) elvalaszto kavicssav
Beton vastagsaga: 20 cm | TALAJTUKOR 8y ’ -Vizszintes feliilet
TEHERBIRASA:: E;nin=60 -
N/mm?2
Betonmindség: -20cm daralt beton -Dilatacio és
] YFYKq (HY.04.F2 | (0780 mm) o ., zsugorodasi hézagok
KULTERI NAGY Scz?lé Zﬁgél‘:“{” szirF: AGYAZATTEHERBIRASA: | Simitott, Gépszin | szabaly szerint
T2 | GEPFORGALOM | 27 ~co'c > dar%)' Ezmin=80 N/mm2 sepriivel koril alakitva
MAL TALAJTUKOR mikrobordazott -Kifele lejtetve (min.
.. TEHERBIRASA:: E;nin=60 2%)
Beton vastagsag: 20 cm N/mm2
. Hosszaban V
Betonmindség: ;8?'8%0;%?‘3““ beton |y, dazott (8-
C30/37-XA2-XF3-24-F3 1 i icx. | 12cm-ként, 1cm | Etetésav i L
KULTERI KIS | Penetron Admix éGYégéET/I—I:E;BIRASA. mélységgel) Itatok koriil nfzgsfergge?;lt hezag 3
T3 | GEPFORGALOM | adalékkal Tﬂ"& JTUKOR (csuszasveszély | Védotetd Kifele lejtetve (min
MAL (porusszerkezetzaro) iCA.. csokkentésére), | alatt ) :
TEHERBIRASA:: E;min=60 védstetdnal 2%)
- N/mm2 (humusz- és p
Beton vastagsag: 20 cm szervesanyagmentes) seprivel
yas mikrobordézott
- Betonmindség: , - -Zsugorodasi hézag 3
, KULTERI C25/30-XC2-24-F3 Beton | -tomdritett eredeti Kezze | simitott, . méterenként
T4 | GEPFORGALOM vastagsag: talaj sepriivel Tornacnal -Kifele lejtetve (min
NELKUL gsag: ] mikrobordazott J :
15 cm 1%)
Vizelvezetés
FELULET MEGNEVEZESE LEVEZETES A FELULETROL TELKEN BELULI VIZELVEZETES | MEGJEGYZES

NAGY PALATETOK

Uj filggd ereszcsatornaval (ksz. 400), athelyezett
levezetési pontokon (oldalanként négy helyen)

A faltében tisztitocsonkos

PVC allvanycsdbe kotve, a

kozeli arokba kotve (10-15
méter)

TORNAC ELOTETO

Fligg6 ereszcsatornaval (ksz. 250)

Fiives gulyasudvarra vezetve
(kavicsolt zsomp a kikop6nél)

BETONFELULETEK [ e .. s L

ESZAKON Arok és flves feliilet felé lejtetve Meglevé arokrendszerrel
BETONFELULETEK A meglevé peremes beton szegélyt a csovezés miatt Ui arokrendszerrel
DELEN attorve az (j arok és fiives feliilet felé kivezetve J

Alkalmazott szerkezetek (istallo atépitése)

TERVEZETT SZERKEZETEK

TELJESITMENYJELLEMZO (CPR)

ALAPOZAS

valaszfalaknal

-(+0,00= a foldszinti padloszint)
-Csomoszolt beton savalap a bels6 nagy falaknal és

C20/25

ViZSZIGETELES

-Modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés

vastagsag: 4mm
szakitoszilardsag: N/50mm
anyag: SBS modifikalt bitumen

TARTOSZERKEZET

N+F

Nem késziil, csak térelhatarolo: vazkeramia falazatok 38

Wienerberger, Leier standard
N+F tégla

ATHIDALOK

12, elemmagas)

-Keramiapapucsos eléregyartott vasbeton athidalok (10,

-Egyedi acél kivaltas a nagy kapuknal

Leier, Porotherm




-Uj monolit vasbeton végfal athidalokkal
-10cm vastag vazkeramia valaszfaltégla (N+F) vastagsag: 10cm
VALASZFALAK nyomoszilardsag: 7 N/mm2
ELOFALAZASOK kialakitas: N+F
-Gépészeti és bels6épitészeti el6falak porusbeton Ytong 5 - 7,5 - 10 cm el6falazo
falazolapokbol
FODEMEK -Nem készil!
KOSZORUK -Nem késziil!
TERDFAL -Nem készil!
LEPCSOK -Nem késziil!
KEMENYEK -Kéményleiras szerint
-Tornac elétetd: Egyszer(i féltetd, szelemennel két anyag: F56 Il. flirészelt feny6
TETOSZERKEZETEK | méterenként oszloppal (terv szerint)
-latszo részek gyalultak
) -Pala fedés potolt részekkel
HEJAZAT -Trapézlemez fedés szinezett (bevonatos)
horganyzott acél trapézlemez
“ 2 -Padlé: EPS anyagmindség: EPS100
HOSZIGETELES hévezetés: 0,044 W/m2K
. -Fa ajtok-ablakok kétrétegl, hoszigeteld livegezéssel, lazdr | 2 rétegli: 24mm
AJTOK-ABLAKOK felliletkezeléssel livegezés: 4-16Ar-4Low-E,
gaztoltésl liveggel U=1,1 W/m2K
BURKOLATOK -Padloburkolatok: az alaprajzokon feltiintetve
FELULETKEPZESEK | -Belsé falak: vakolva meszelve
EGYEB
Kémények
ALAPRAJZI JEL K1 jeld
megnevezés Cserépkalyha kéménye
elhelyezkedés F(itott épiiletkontdron beliil
kéménytest

anyaga / mérete

el6regyartott beton elemek

bélés / kirto
anyaga / belmérete

hészigetelt samott cs6
18cm-es belsd atmérdvel

indulasi szint

Foldszint: -0,15

also tisztitoidom
helye

FO3 El6térben (jardszintt6l 60cm-re)

bekotés helye

Lakotérben +2,40

fels6 tisztitéidom
helye

Padlastérben +4,05 (jaroészinttél 60cm-re)

lezaras modja

Es6védo tarcsaval

tetén kivuli burkolat

Vakolt festett feliilet

teljes magassag

933 cm (+9,18)

hatasos magassag 678 cm
rakotott keésziilék Cserépkalyha
tiizelés madja Fa
rakotott késziulek max: 7-8 KW

teljesitménye

tet6kibuvo

Van




Megjegyzések:

-Tereprél geodéziai felmérés a tervezés folyaman nem késziilt (szintadatok épittet6i adatszolgaltatasbol)
-Szerkezeti feltaras a tervezés kozben nem késziilt.

-Talajmechanikai adatok nem alltak rendelkezésre a tervezés folyaman.

Kiemelt figyelmet igényl6 munkak

MEGNEVEZES LEIRAS MEGJEGYZES
A terven abrazolt szintezés a felméréskor megmérheté A korlatot a megmaradoé déli
2 0 a lehetdségekhez igazitott. Cél a minél nagyobb belmagassag betonfeliilet szintje jelenti,
GEPSZIN SZINTEZESE elérése, igy ha a beton feliiletek bontasa utani szintezéskor az ezt kell minden nyilasban
Uj beltéri beton feliilet szintje a lehetéséghez igazitando! mérni!

Ugyelni kell még arra, hogy a
régi helyszinrajzon jellegre a
terileten halad at a
gulyasszallas vizbekotése ,
igy ezt meg kell keresni!

, , , A terven abrazolt zaportarozo épitése elétt a teriiletet szintezni
ZAPORTAROZO kell, hisz a tarozo egy természetes mélyedésbe keriil. A felsé
SZINTEZESE, ELHELYEZESE | szintjét a déli Uj arok keletre lejtetése hatarozza meg! Mérete,
kapacitasa a lehetéségekhez igazithato!

A védotetd betoncsikjanak elhelyezése a féltetétol 10
VEDOTETSO SZINTEZESE méterre, torténik. Fe-llsé si!qénak meghatarozasa a
ELHELYEZESE ’ lehet6ségekhez igazitandd. Szempontok: ne alakuljon ki

godor az épliletek kozott, északrol traktorral oldalrol
bejarhato legyen az épiilet.

A fellletet északra kell
lejtetni.

Az istalloépiilet szerkezeti atépitése (athidalok, Uj térbeton

‘ (o i aljzat) el6tt a kozéps6 pillérpar alapozasat és a fofal alapozasat
ALAPOZAS FELTARASA illetve a koszoruk helyét fel kell tarni. A feltételezett6l eltérés
esetén a tartoszerkezeti tervezot értesiteni, jovahagyasat kérni.

Rosszabb teherbiras esetén
az aljzatokat erésiteni
vastagitani kell!

TALAJTUKROK Térbetonok helyén altalaj teherbiras vizsgalat: sziikséges
VIZSGALATA minimalis teherbiras a tervezett aljzatokhoz ~ Ejmin= 60 N/mm2.

Laczo Zoltan okleveles épitészmérnok E 01-4670

kelt: Budapest, 2017. jalius 03.



