Kijarat mutaté lampatest, oldalfali kivitelben, egyoldalas, LED-es fényforrassal,
IP65, elektronikus el6téttel, 1,2W, kiegészitd inverterrel, akkumulator
egyseggel, biztonsagi vilagitas részére, 60 perc athidalasi idével.

Tipus: AWEX EMX

Vi
/r Kiallas pult vilagitas részére, NYM-J 3*1,5mm2 kabellel

0,5m kabel rahagyassal

PV
Terven L1 jel, mennyezeti opal buras T5 fénycsodves lampatest, 1*54W,
elektronikus elététtel, 3000K, miianyag hazas.
Tipus: Spectra Lighting Charlie Opal T5

L1
Terven L2 jelli, mennyezeti kompakt fénycsdves lampatest, 2Gx13, 55W,
elektronikus elététtel, 3000K, IP44 védettséggel, mianyag hazas.
Tipus: Spectra Lighting Retina 435

L2
Terven L3 jell, oldalfalra szerelt kompakt fénycsoves lampatest, 2Gx13,

@ 55W, elektronikus elététtel, 3000K, IP44 védettséggel, miianyag hazas.

Tipus: Spectra Lighting Retina 435

L3

L4

Terven L4 jelli, mennyezeti por és paramentes T5 fénycsoves lampatest,
1*49W, elektronikus el6téttel, 4000K, IP65 védettséggel, miianyag hazas,
lancos fliggesztékkel.

Tipus: Spectra Lighting Mistral

L5

Terven L5 jell, kiltéri fényvetd, LED féenyforrassal, 15W, 4000K,
IP66 védettséggel, dntott aluminium hazas, konzolos lampatest,
épllet oldalfalon elhelyezve

X

L6

Terven L6 jeld, kultéri fényvetd, LED fényforrassal, 30W, 4000K, IP66
védettséggel, 1800Im, 6ntétt aluminium hazas, konzolos lampatest, karam
féltetd tarto szerkezetre elhelyezve

Tipus: Beghelli F30 LED

L7

Terven L7 jell, kiltéri oldalfali hajélampa, LED fényforrassal, E27 13W,
3000K, IP65 védettséggel, 6ntott aluminium hazas, Gveg buaraval, fém védoé
raccsal.

Tipus: Legrand lampatest, Philips fényforrassal




