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Leallas karam oszlop
szerkezeten, @50mm
acél csében!

meglevd

FE/8b NYY 3*4mm2
FE/10 NYY 3*2,5mm2

Felallas védotetd
oszlop szerkezeten,
@50mm acél csében!

Nyomvonal (zart védécs6),
karam szerkezeten vezetve!

Megjegyzés:

A kivitelezd a kivitelezés megkezdésekor az ajtdnyitas irdnyokat,
lampa kiallasok és szerelvények pontos helyét, magassagat
valamint a gépészeti berendezések pontos helyeit a kezel6ajtok
pontos helyét, a sziikséges villamos kiallasi helyeket egyezetni
koteles a tars kivitelezkkel.

Az egyes terekben a lampatesetek, szerelvények helyének

pontos kijeldlése a Megrendel6 és az Epitész tervez6
jévahagyéasaval lehetséges.

Helyiségek besorolasa:

Altalaban: normal szaraz helyiség

WC, konyha: id6szakosan nedves helyiség
Fird6: nedves helyiség

Aramkori kotések elhelyezése szabvany szerinti kialakitasban,
falba sillyesztett dobozban sorkapoccsal (WAGO).

A terv egyltt kezelend6 a vonatkozé eloszté berendezés
tervekkel, gépészeti villamos berendezés tervekkel stb..

Uzemi fesziiltség: 3N~ 50Hz 400/230V

Erintésvédelem modja: MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szerinti
TN-S rendszer

A kivitelezés soran betartand6é az dsszes kotelezo érvényd, és
ajanlott orszagos, agazati, szakmai szabvany, eldiras, rendelet,
ezektdl valo eltérés nem megengedett.

A kivitelezés befejeztekor el kell végezni a teljes villamos
berendezés uzembehelyezés elétti elsé szabvanyossagi
fellilvizsgalatat, és érintésvédelmi és kabelszigetelés ellenallas
mérését, és teljes villamos berendezés megfelel6ségét részletes
tételes jegyzokonyvben rogzitve igazolni kell.

A tlizszakasz hatarokon valoé atvezetéseket, fodém attoréseket,

mindsitett tlizgatld anyaggal le kell zarni Tizoltésag éltal el6irt
maodon.

A tervlapok, a miiszaki leiras és a koltségvetés egyutt
kezelendb.
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