1P+N+F slllyesztett dugaszoloaljzat, fali szerelvénydobozzal, minimum
IP44 védettseggel, csapofedeles kivitelben, szerelési magassag:+1.40m

DV

1P+N+F slllyesztett dugaszoloaljzat, fali szerelvénydobozzal,
szerelési magassag: +0,40m.

DI

1P+N+F slllyesztett dugaszoloaljzat, fali szerelvénydobozzal,
kettd k6z0s sorolokeretben, szerelési magassag: +0,40m.

D2

1P+N+F slllyesztett dugaszoloaljzat, fali szerelvénydobozzal,
harom kdzo6s sorolokeretben, szerelési magassag: +0,40m.

D3

1P+N+F 16A falon kiviili, védett (IP44) dugaszoldaljzat, kabel
kiallassal, bekotve, felszerelve, szerelési magassag: +1,40m.

DVF

Mids 100, 100*100 mme-es siillyesztett kotédoboz, falba
sullyesztve, zaro fedéllel, dobozfészek kialatitassal, atm. 29mm
csdpipa kiallassal, tlzhely, bekotve, felszerelve, komplett, szerelési

magassag: +0.60m, a helyszinen véglegesitend®d.

SCS

Mids 100, 100*100 mme-es sullyesztett két6doboz, falba
sullyesztve, zaro fedéllel, dobozfészek kialatitassal, atm. 29mm
csOpipa kiallassal, stit6, bekotve, felszerelve, komplett, szerelési

TCS magassag: +0.60m, a helyszinen véglegesitend®d.

Sullyesztett 2xRJ45 informatikai csatlakozo, ketts, szerelési magassag
(a kuldn nem jeldlt helyeken):+0.40m

2xRJ45

Sullyesztett tv antennacsatlakozo, szerelési magassag (a kildon nem
jeldlt helyeken):+0.40m

TV

Fali csatalkozo tabla, (pl. Legrand P17 tempra), 1db 3P+N+F ipari csatlakozo
aljzattal (IP44,16A), 2db 1P+N+F ipari csatlakoz6 aljzattal (IP44,32A), 1db
3P+N 16A/30mA és 2db 1P+N 32A/30mA kombinalt aramvédd kapcsoloval,
1db 32A/4P modularis kapcsoloval, fali szerelvénydobozzal, szerelési

CST magassag (a szekrény also sikja):+1.20m

Elektromos kiallas oldalfalon (1 fazis), 2 méteres szabad
kabelvéggel, elosztd terv szerinti kabel tipussal, a kiallason
szerepl6 felirat szerinti berendezés ellatasara.

1fazis




