Kétsarku falon kivili kapcsolo, fali kiemelé dobozzal, minimum P44
védettséggel, csapdfedeles kivitelben, szerelési magassag:+1.40m

K2
r Kétsarku stillyesztett kapcsold, fali siillyeszté dobozzal, minimum P44
védettséggel, csapdfedeles kivitelben, szerelési magassag:+1.40m
KV2
i Kétsarku falon kivili kapcsolo, fali szerelé6 dobozzal, minimum 1P44
védettséggel, csapdfedeles kivitelben, szerelési magassag:+1.40m
KVF2
Valté kapcsold, sillyesztett, fali stillyeszté dobozzal, szerelési
magassag:;+1.10m
K4
Valté kapcsold, falon kivuli, fali szerel6 dobozzal, minimum 1P44
védettséggel, csapdfedeles kivitelben, szerelési magassag:+1.40m
KVF4
y Sillyesztett csillar kapcsold, fali stllyesztd dobozzal, szerelési
magassag: +1.10m
K6
Kereszt kapcsolo, falon kivdli, fali szerel6 dobozzal, minimum 1P44
védettséggel, csapofedeles kivitelben, szerelési magassag:+1.40m
KVEF7
@) Mozgasérzékeld, direkt vilagitas kapcsolasra, kultéri kivitelben,
minimum IP54 védettségben, szerelési magassag:+2.10m
MEV

K220

Falon kivlli kézi forgdcsapos kapcsold (BE-KI), mianyag tokozattal, IP65
védettséggel, 2 polusu, 20A, Ganz KKMO tipus. A gépészeti berendezés
mellett elhelyezve, a gépészeti tervek figyelembe vételével.




