Exx

Erésaramu eloszté szekrény, egyvonalas terv szerint

GYR

Gyengearamu rendez6 szekrény, koltségvetés szerinti tipus

Felszall6 jelolés, attdérés mérete jeldlve az alaprajzon, a fodém tlizallosagi
hatarértékével megegyezd, de minimum 90 perces tizallosagu anyaggal
lezarva. Zarofodém esetén a vizszigetelés javitasaval, kompletten.

EPH

EPH bekdtési pont, kiallas magassaga az alaprajzon jeldlve

EPH csp.

EPH csomopont, oldalfalon, eloszté szekrény mellett (+2,00m),
250*250mm falon kivili dobozban elhelyezve, javasolt tipus: OBO
Betterman 1801 VDE

Er6saramu vezeték nyomvonal, oldalfalban, falhoronyban elhelyezett
MU Il @16mm védScs6be huzott kiskabel!

Er6saramu vezeték nyomvonal, az Uj aljzatban elhelyezett FXPM @16mm
véd&esbBbe huzott kiskabel, amely az alatta l1év6 lampatest ellatasat
szolgalja (atfuras a fédémen, @18mm, a lampatest részére)!

Er6saramu vagy gyengearamu vezeték nyomvonal, aljzatban vagy
féldarokban vezetett, Symalen véd6cstbe huzott kabel, a védécsé
mérete a rajzon meghatrozva, ahol nem ott 1*@40mm!

TV antenna védécs6 nyomvonal almennyezet felett

MUI. @21mm védécsé, falban MUIIL. @23mm, aljzatban FXPM @25mm
véddcsd

— INF —

Strukturalt halézat véd6csd nyomvonal almennyezet felett

MUI. @16mm védécsé falban MUIIL. @16mm, aljizatban FXPM @25mm
véddeso.

Kabeltalca, 200mm széles, OBO Bettermann, tizihorganyzott,
EROSARAMU RENDSZEREK RESZERE




