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A1a
NAGY TOLÓKAPU gyalogkapuval
NM=340/310 (nyílásméret)
DARABSZÁM: 5 db

A1b
NAGY TOLÓKAPU
NM=340/310 (nyílásméret)
DARABSZÁM: 5 db

A2
NAGY KÉTSZÁRNYÚ KAPU
NM=300/280 (nyílásméret)
DARABSZÁM: 3 db

A3
KÉTSZÁRNYÚ KAPU
NM=240/254 (nyílásméret)
DARABSZÁM: 1 db

A4
KÉTSZÁRNYÚ BONCOLÓKAPU
NM=200/280
DARABSZÁM: 1 db

5

5

5

A5
BEJÁRATI AJTÓ
NM=100/210
DARABSZÁM: 1 db

A6
FELÜLVILÁGÍTÓ
NM=100/70
DARABSZÁM: 1 db

A7
NAGYABLAK
NM=96/186
DARABSZÁM: 4 db balos

A8
KISABLAK
NM=60/90
DARABSZÁM: 2 db jobbos

A6

KÜLSŐ NÉZET

ALAPRAJZ

SZÁRNYAK FELÉPÍTÉSE

A tolókapuk gyártmányterve építész tervezővel jóváhagyandó a gyártás előtt!
Minden méretet a helyszínen ellenőrízni kell!

METSZET
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A tolókapuk gyártmányterve építész tervezővel jóváhagyandó a gyártás előtt!
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METSZET

‐Standard fa bejárati ajtó
‐Felületkezelés:
 lazúrozás (Milesi tölgy)
‐Vasalatok:
 matt nikkelezett acél pántok
‐Pl: Deltatherm Zebra
‐kívül‐belül kilincs
‐min. 3 db kulcs

‐Egyedi fa ablak
‐Felületkezelés:
 lazúrozás (Milesi tölgy)
‐Vasalatok:
 matt nikkelezett acél pántok
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Minden méretet a helyszínen ellenőrízni kell!

kitámasztó lábakkal belül! kitámasztó lábakkal belül!
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