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Az épitésligyr6l szélé ,1997. évi LXXVIIL., az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl” szélé torvény
értelmében kijelentem, hogy a tervezett létesitmény tervdokumentacidjat az érvényben 1évé rendeletek,
kiemelten

a ,253/1997. (XI.20.) az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK)” sz6l6
Kormanyrendelet,

54/2014. (XIl. 5.) BM Rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl (OTSZ)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésuigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenbrzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az épitésigyi és az épitésiuggyel Osszefiigg6 szakmagyakorlasi
tevékenységekrél

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az épitési engedélyezési eljarasrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérél

284/2007.(X.29.) Korm. rendelet A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM e.r. A kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl

17/2001. (VIII. 3.) KOM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kdtdtt Iégszennyezd forrdsok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

4/2002. (ll. 20.) SZCSM — EUM egyilittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrél

alapjan terveztem.

A tervezett muszaki megoldas megfelel a tervezési célnak, a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi
elGirasoknak, a gyartodi elGirasoknak, szabvanyoknak, azoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

Kijelentem, hogy a targyi dokumentacié a létesitmény telepitésére, biztonsagos kivitelezhet6ségére és az
egészséget nem veszélyeztet6é moédon torténd UlUzemeltetésére vonatkozé munkavédelmi, biztonsadgtechnikai
szabalyok, tovabba az egyéb hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi el6irdsok betartasaval késziilt.

A tervben elGirtaktél a Tervezs jévahagyasaval lehet eltérni.

A tervezéshez sziikséges tervez6i jogosultsaggal rendelkezem.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen tervdokumentacio elkészitésekor betartottam az érvényes munkavédelmi elGirasoknak,
szabvanyoknak, illetve a Munkavédelemrdl szolé 1993. évi XClII. torvény végrehajtasardl kiadott 5/1993 (XI11.26)
MUM rendelet és a mddositasardl kiadott 1997. évi Cll. Térvény rendelkezéseit, valamint a 4/2002 SZCSM-EUM
rendelet el8irasait.

A Kivitelez6 a munkdk végzése soran a sajat, valamint a Megrendel6 munkavédelmi szabalyzataban a
kivitelezési tevékenységre elirt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni kételes.



TUZVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen tervdokumentacidban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a 54/2014. (Xll. 5.) BM rendelet,
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ), valamint a |étesitményre vonatkozé elGirasainak.

A tervezés soran figyelembe vettem a biztonsagtechnikai elGirasokat és az Uzem-egészségigyi
kovetelményeket.

Budapest, 2017. 07. 10.

Kalmar Zoltan
gépész tervezd
TervezGi szam: G-T-01-14030
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Az ABORA Kft. megbizta irodankat az Ipolyvece Sziirkemarha Major egyik meglévé épliletszarnyanak
részleges atalakitasara, annak kiviteli terv szintli megtervezésével. Az meglévd, kompletten feldjitott
szarny kialakitasa valt sziikségessé, melybe gulyasszallast és gépszint alakit ki a Megrendel6. Az épilet
foldszinti kialakitasu, a foldszinten a szallasok, azok kiszolgalé részlege és a gépjarmivek kapnak helyet.
Ezen dokumentacid a gulyas szallas kialkitasanak viz-csatorna tervével foglalkozik.

I. VIiZELLATAS, CSATORNAZAS

A tervezett atalakitds soran a tervezési teriileten a korabbi kialakitashoz képest a vizfogyasztas,
szennyviz kibocsajtas nem valtozik. A csapadékviz elvezetés mennyisége meglévé, megmaradd, ugyanis
a csapadékvizzel terhelt tet6feliilet valtozatlan marad.

A kornyéket ellatd medence szintjének figyelembevételével a mértékadd csapoldn a kifolyasi
nyomas elegendé.

Tervezési hatar az (j szarnyba belép6 viz gerincvezeték csatlakozasi pontja. A csatlakozast Hawle
szerelvénnyel célszerli megoldani. A berendezési targyak csapoldit minden esetben tartalékelzard
szerelvényekkel csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakitott agvezetéki ledgazasokra. A haszndlati
melegvizet helyi elektromos forréviztermel6vel allitjuk el6. A hasznalati melegvizhaldzatot a hidegvizzel
parhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitasa és szerelvényezése azzal azonos modon torténik.

A szennviz halézatot Megrendeldi utasitds alapjan két részre kell bontani. A kommunalis szennyviz
egy zart 5 m3-es mlanyag tarozéba keriil, mig a véres szennyviz fliggetlen rendszeren keresztil egy
6ndllé 3 m3-es tarozot kap. A szennyviz elszallitdsat szippantds gépjarmivel kell biztositani. A tartdlyt
nyithato fedlapppal és szippantadsra alakalmas kivitelben kell elkésziteni. A véres szennyviz elszallitasardl
szakcégnek kell gondoskodnia.

VIZELLATAS MUSZAKI KOVETELNENYEK

A hideg-, melegvizvezetékeket terv szerinti vastagsagban. halogénmentes, csepegve nem égg,
paradiffiziéra is méretezett, festheté cs6héjjal hészigetelni kell. A vezetékek megfogdsara tipus, a
cséméretnek megfelelS fix ill. csuszds kiképzésl gumibetétes csGtartokat és csébilincseket, valamint
fliggeszt6ket kell hasznalni tlzihorganyzott kivitelben, rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
Padloatvezetéseknél a béléscsé atmérdje kb. 30 mm-rel nagyobb legyen a cs6méretnél. A csé és a
béléscs6 kozotti hézagot rugalmas anyaggal (pl.: silicon) kell kitolteni. Szinti dthaladas esetén ennek az
anyagnak tlizallénak kell lenni. Toébb cs6 fal ill. fodématvezetése esetén a koz0s csGatvezets galléron
beliil a csdvek nem érintkezhetnek egymassal. A vezetékeket az oldalfalakon, a tet6fodémen, illetve a
kiilon, a kivitelez6 altal készitendG, szerelési tervek szerint késziil6 masodlagos acélszerkezeteken kell
alatamasztani, illetve fliggeszteni. A berendezési targyak, illetve a csapoldk elGreszerelt horganyzott
panelelemekre keril, a berendezési targyak pontos tipusat, helyét az épitészet szerint kell kialakitani.
Ezzel a szerelési megoldassal a késGbbi megrendel6i igények konnyebben kdvethetGk, mikdzben a
gépészetnek ez a része fliggetlen a padldkialakitastdl. A teljes vizvezeték-hdlézat prédbanyomasa a
teriiletileg illetékes Vizm( el6irdsa szerinti, de min. 12 bar kell legyen. A kivitelezés sordn az elkésziilt
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vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprdobanak kell aldvetni. A burkolt ill. szigetelt vezetékeket burkoldas
ill. szigetelés el6tt kell nyomasprdobazni. A vezetékek nyomasprdbajat az MSZ 2873-86 szerint kell
elvégezni. A hideg és melegviz vezetékek nyomasprdébaja min. 30 perc. Ezalatt semmilyen szivargds nem
engedhetd meg. Nyomasprobat végezni + 5 °C kdrnyezeti h6mérséklet alatt nem lehet, + 5 °C kérnyezeti
hémérséklet alatt a vezetékeket a fagyasveszély miatt le kell Uriteni. A fagyveszélyes helyen vezetett
csbvezetéket elektromos kisérdfiitéssel és a terven szerepeltetett szigetelés vastagsaggal kell ellatni.

VIZES BERENDEZESI TARGYAK

A berendezések, szelepek, tartozékok kommunalis haszndlatba keriilnek. Ennek megfelelen a
kialakitasuknak a kovetkezd kovetelményeket kell kielégiteni erds, tartds, egyszerl és biztonsagos,
higiénikus, konnyen karbantarthaté. A kés6bbiekben esetlegesen felmerll6é valtoztatasok,
tervadaptaldsok esetén az itt rogzitett tervezési alapadatokat kell figyelembe venni. A berendezési
targyak szamitasba vett vizkibocsatasi értékei: Kifolydszelep 12 I/min, mosdé csaptelep 12 |/min, WC
Oblitétartaly 3-6 I/min, fali vizelde szelep 21 I/min, mosogatd csaptelep 12 |/min, zuhany csaptelep 12
[/min.

CSATORNAZAS MUSZAKI KOVETELMENYEK

A tervezett csatornahdldzat vezetékei falhoronyba, aljzatbetonba, aljzat alatt, szabadon szerelten
kerllnek, melyek hegesztett PE minGségl mianyagvezetékek, el6re gyartott idomokkal, hegesztett
kotésekkel. Mennyezet alatti vizszintes elhizdsoknal a csémérettdl fliggben és a gyartd utasitasait
betartva kell a felfliiggesztéseket kialakitani. Csémegfogasok rezgés- és hangszigetelt, gumibetétes
csébilincsekkel torténnek. Fodématvezetéseknél és falatvezetéseknél a béléscsé és a csatornacsé kozotti
részt rugalmas anyaggal kell kitélteni, aminek szinti atvezetésnél, tlizszakasz hataron vald atvezetésnél
valo atmenet esetén tlizallénak kell lenni. A csatornahalézat hosszméretei nem tul nagyok, igy a
hétagulds a csatornavezetékben nem jelentés. A csatornahaldzat viztomorségét min. 0,15 bar nyomassal
kell leellenGrizni. A nyomast min. 10 percig kell folyamatosan biztositani, és ezalatt szivargas sehol sem
megengedett.

A vezetékek maximalis lejtése a kovetkezS: agvezetékek, csatlakozasok 2 %, alapvezeték 1 %,
kiszell6z6 vezeték 0,5 %. A vezetékméreteket a vonatkozd magyar elGirdsok szerint tervezziik.

A folyamatos lGizemU berendezések elfolyd viz vezetékének méretét 1-es egyidejliséggel vesszik
figyelembe. A nem allandd lGzem( berendezések esetén a szabvany szerinti egyidejliséggel kalkuldlunk.
A vizszintes csatornavezetékek telitettségi fokat az aldbbiak szerint vessziik figyelembe: hazi szennyviz
70 %, es6viz (hagyomanyos) 50 %, eséviz (leszivasos rendszer() 100 %.

. GAZELLATAS

Uj gazvezetéki halézat, berendezés a tervezési teriileten nem kerdil kiépitésre.

V. EPULETGEPESZETI KORNYEZETVEDELEM, ZAJVEDELEM

Ez a fejezet csak az épiletgépészeti munkakkal, és berendezésekkel kapcsolatos legfontosabb
elvarasokat és igényeket tartalmazza.

Zaj-, és rezgésszigetelés

A légcsatorna-haldzat és a ventilatorok kdzé rezgéstompitd vitorlavaszon, a ventilatorok alapkerete
ala megfelel6en méretezett rezgéscsillapitd gumilap kerdl.

A létesitmény h(itéséhez szikséges httGenergiat elGallitd kozponti, kompakt folyadékhit
berendezés az épiilet gépteraszan keril telepitésre. A valasztott folyadékh(ité és a benne taldlhato
hidt6kompresszor valamint a hozza tartozd léghlitéses kondenzatorok altal kibocsatott zajszintnek
megfelelGen szlikség esetén zajvédd és zajelnyel6 szerkezeteket kell alkalmazni. A beépithetd tipusnak -
hasonldan az egyéb gépi berendezésekhez - teljesitenie kell a szabvany kdvetelményeit. A h(it6gép és a
hitévezetékek kapcsolata gumi-kompenzatorral torténik. A hitégép alapkerete ald rezgéscsillapito
gumilap kerdil.



A h(it6 berendezések altal kibocsatott zaj szintjét a gyartd ill. a forgalmazd adatszolgdltatasa alapjan
kell meghatarozni.

A zajforrasok: szivattyuk, motoros szelepek okozta zaj altal keletkezett zajterhelés alatta kell, hogy
legyen a szabvanyban rogzitett lakd-, és kozépiiletekre vonatkozé imisszids zajhatarértékeknek.

Az épliletben a h(it6-f(it6 rendszerben eléforduld zajkelts elemek:

szivattyuk

erdsen fojtott szerelvények

helytelenl készitett csGidomok.

A zaj terjedés megakadalyozasa, valamint a szerelés akusztikai szempontbdl szakszer( kivitelezése
els6rendd feladat.

Szereléskor ellendrizni kell, hogy a cs6vezeték és a tartdszerkezet kézé gumibetét keriljon.

A falon és fédémén vald csGatvezetésnél a csovet Ugy kell burkolni, hogy a fal és a cs6 kozott a
hanggatlas megfelel6 legyen. A csébilincsekbe, fliggeszt6kbe gumibetétet kell helyezni. A felszallo
vezetékek az egész éplletben falban, szerel6aknaban, dlmennyezetben szerelve szigeteléssel ellatva
haladnak. A fal és fédémattoréseket a teljes fal, vagy fodémvastagsagban le kell zarni.

Megfeleld akusztikai védelemmel kell biztositani, hogy a szell6z6gépek kozelében és a szellGztetett
légtér helyiségeiben a zajszint nem haladhatja meg a magyar el6irdsokban, ill. szabvanyokban elGirt
értékeket.

A szell6z6 berendezések altal a kornyezet felé kisugarzott zaj terjedését az elGirdasok szerinti
hangszigeteléssel akaddlyozzuk meg.

Budapest, 2017. 07. 10.

Kalmar Zoltan
gépész tervezd
TervezGi szam: G-T-01-14030



