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EPITESI SORREND

1 - Biztonségi dicolat készitése a csatlakozo fédémrész alatt.
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Egyoldali fészekvésés kiviilr6l a fél keresztmetszetben a kiils gerenda részére.
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A gerendavégek alatti fészek kivésése a teljes keresztmetszethen, a gerendavégek alatt
cementhabarcs agyazat felfekvési feliilet kialakitasa, a talplemezek elhelyezése.

- Cementhabarcs kiegyenlités elkészitése az ékelési helyeken, a gerenda elhelyezése a kiilsé oldalrdl.

- Acéllemez ékelések elkészitése a kiilsd gerenda felett, cementhabarcs kitdltés az ékelések kozott.

A 2-t61 5-ig jelzett munkamiiveletek elvégzése a belsé oldalrdl.

- Gerendak dsszekotése csavarokkal.
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- Az Ujonnan beépitett kivaltasok alatt a nyilas kibontasa végleges méretre.
AfliggBleges felileteket gépi vagassal kell kialakitani.
9 - Biztonségi dicolat bontasa.

ANYAGMINOSEGEK:

ACEL: S235
CSAVAR: 8.8

BETON:  (C25/30-XC2-24-F3 vasbeton szerkezetek

BETONACEL: rudacél - B 500

betonfedés: min.: 2,5 cm

Tervezés: EUROCODE 3
Kiviteli osztaly: EXC 2
Gyartas: EN 1090-2
Anyagmindség: S235JRG2
Hegesztési eljaras: 135
Hegesztési tényez6: U>0,5

Hegesztési varrat minéségi osztaly: EN 1ISO 5817 ,B”
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MEGJEGYZES:

Ezen terv egyiitt kezelendd az épitész és gépész tervekkel.

Akitlzést az épitész tervek alapjan kell elvégezni.

A gyartas soran az egyes elemeket csak helyszini méretfelvétel alapjan lehet leszabni.

A terv kerettervként kezelendd, helyszini tervez6i miivezetéssel sziikség szerint médosul.
Aterv a rendelkezésre all6 adatok felhasznalasaval készilt.

Amennyiben Iényeges eltérést tapasztalnak valahol, akkor a tervezd értesitendé.
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Epittets: DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATOSAGA Ko N O I D Bt

1121 Budapest Kélt6 u. 21.

1134 Budapest, Dévai u. 20/A tel/fax.: 320 2000

Munka: IPOLYVECE Szirkemarha Major, HRSZ.: 048/9 Datum: -
IPOLYVECEI MAJOR FEJLESZTESE 2017. jdlius

TARTOSZERKEZETEK - KIVITELI TERV

Rajzszam: S - 1

Rajz megnevezése:
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szerkezettervez6: Duzs Csaba
okleveles épitémérndék T-T 01-0211

m/sz = 285.0/550.0 (0.16m2)




