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Szakeért6i nyilatkozat

A tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. torvény 21. §
alapjan kijelentem, hogy a IPOLYVECE Sziirkemarha Major, HRSZ.: 048/9., IPOLYVECEI MAJOR
FEJLESZTESE - E-ISTALLOEPULET ATEPITESE épitési engedélyezési tervéhez készitett tiizvédelmi
miiszaki leirds megfelel a vonatkozo tlizvédelmi eléirasoknak, az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ) elGirasainak, a vonatkozd Tiizvédelmi
Miiszaki Iranyelveknek, valamint az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolé 312/2012. (XI. 8.)
Kormanyrendelet (tovabbiakban: R.) altal meghatarozott tartalmi kovetelményeknek és a tlizvédelmi
szakértdi tevékenység szabalyairdl sz616 47/2011. (XIl. 15.) BM rendelet eldirasainak.

Jelen tlizvédelmi miiszaki leiras, a miiszaki kovetelményeket a R. 72. § (2) bekezdése alapjan csak a
tervezett épitési tevékenység jellegének megfeleld részletességgel tartalmazza, tovabba a R. 6. szami
melléklet 6. pontja alapjan az épités engedélyezési eljarasba tlizvédelmi szakhatésag bevonasa nem
sziikséges.

A tervdokumentacié alapjaul az épitész tervez6t6l kapott engedélyezési dokumentacié, adatok
szolgaltak. A szakagi tervek kozotti eltérésért feleldsséget nem vallalok.

A tiizvédelmi miiszaki leirasrol masolatot, fényképet késziteni, annak adatait felhasznalni csak
megrendelé tudtaval és engedélyével szabad. A tiizvédelmi miiszaki leirashan torténdé barminemdi
modositast, javitast csak annak készitdje tehet.

Jelen épitési engedélyezési tlizvédelmi tervdokumentacio szerint kivitelezést folytatni nem lehet, csak a
kiadott épitési engedély eldirasai és kikotései mentén készitett kivitelezési tlizvédelmi
tervdokumentacio alapjan!

A tervdokumentacio 2 példanyban késziilt.

9 szamozott oldalt tartalmaz.

A 2. készitett példany azonos az 1. szami eredeti példannyal.
1. szami eredeti példany tiizvédelmi szakértd irattaraban.

Székesfehérvar, 2017. jinius 13.
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Elézmények

Epittetd DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATOSAGA, 1121 Budapest Koltd u. 21. meglévé épiiletének
atalakitasat hatarozta el.

Az épiilet korabban allattartasra és terménytarolasra szolgalt, az istallorész helyén géptarolot
alakitanak ki.

1. Alapadatok

Epiilet alapteriilete:  835,4 m2

Szintek szama: 2 szint

Funkcio, jelleg: tarolo épiilet

Tlizszakaszok szama: 1

Kockazati osztaly: AK - alacsony kockazati osztaly

2. Kockazati osztalyba sorolas

Az épiilet alaprendeltetése tarolasi épiilet. A teljes épiilet egy kockazati egységet alkot.

Kockazati osztaly meghatarozasa:

tarolo épiilet

A legfels6 épitményszint szintmagassaga: 3,60m NAK
Legalso épitményszint szintmagassaga: 0,00 m NAK
Legnagyobb befogadoképességii helyiség | 50 f6 alatt NAK
befogadoképessége:

Menekiilési képesség: onalléan menekiilnek NAK
Tarolt anyag: (termény, mezégazdasagi gépek) | Tiizveszélyes és nem tlizveszélyes AK

osztalyba tartozd anyagok és ilyen
anyaghol készitett termék, targy; a
csomagolas tiizvédelmi jellemz6itol
fiiggetleniil, és tarolohelyiségenként
legfeliebb 100 I/kg mennyiségii
robbanasveszélyes anyag

A fentiek alapjan az épiilet mértékadé kockazati osztalya: AK - alacsony kockazati osztaly. A kockazati
osztaly alapteriilete 835,4 m2.

3. Technologia tlizvédelme

Az épiilet funkcioja tarolasi. Robbanasveszélyes anyag tarolasa nem tervezett.
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4. Alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei

A vonatkozo szerkezeti kovetelményeket az AK kockazati osztaly, pince + foldszint épiiletekre vonatkozé
normak szerint hatarozom meg és az alabbi tablazatban foglalom ossze a létesiilo szerkezetek
tekintetében:

AK kovetelmény

Epitményszerkezet Létesiil6 szerkezet pince + foldszint +
max. 2 emelet
o Teherhordé falak és 38 cm N+F vazkeramia

2% merevitések a pinceszint falazat D
223 kivételével Al REI 30

E’ @ ° REI 180

o 5 4

T3 Fedélszerkezet fa t?)mk 0

5. Tlizszakaszolas, tiizterjedés gatlas, tiiztavolsag

Az épiilet egy tiizszakaszt alkot. Az atalakitas nem jar alapteriilet béviiléssel.

Az OTSZ 21. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a tiizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete az 5.
melléklet 2. tablazataban foglaltak szerint AK kockazati osztaly, oltdberendezés nélkiil kialakitott,

tobbszintes épiiletnél 10.000 m2.

A tlizszakasz méret 835,4 m2 a fentieknek megfelel, ezért az OTSZ 19. és 20. §-ai szerint
tlizszakaszolasra, tiizterjedés gatlasra az épiileten beliil nincs sziikség.

A tervezett épiilett6l 8 méternél nagyobb tavolsagra talalhatok meglévo épiiletek. A belsd atalakitas a
meglévo tiiztavolsagokat nem érinti.

Az OTSZ 18. § (1) bekezdése alapjan a 3. szami melléklethen foglaltak szerint kell biztositani a
tiiztavolsagot.

A 3. szami melléklet. 1. tablazat alapjan az AK mértékadé kockazati osztalyba sorolt épiiletektdl a
legkedvezitlenebb esetben sziikséges tliztavolsag 8 méter, amely a meglévé 8 méternél nagyobb
tavolsagokkal biztositott.

6. Ho- és fiistelvezetés elleni védelem

Az OTSZ 88. § szerint ho-, és fiistelvezetd létesitése nem eldiras.

7. Hasadd, hasadé-nyilo feliiletek

Az OTSZ 99. § alapjan nem kell Iétesiteni hasad6 vagy hasado-nyilé feliiletet.
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8. Tiizoltosagi beavatkozasi feltételek
8.1. Tiizoltasi felvonulasi teriiletek és Gtvonalak

A tarolonak tiizoltasi felvonulasi teriiletet és Gtvonalat nem kell biztositani. Az épiilet aszfaltozott Gton
megkozelithetd.

Az épiilet koriili meglévd betonozott teriilet biztositja a tlizoltogépjarmiivel valo megkozelithetdséget és
azok miikodtetéséhez sziikséges helyet.

8.2. Oltéanyag biztositasa
Kiilso oltoviz

Az épiilet mértékado tiizszakasz mérete 835,4 m2. Az OTSZ 8. melléklet 1. tablazata alapjan 1800
liter/ perc a sziikséges oltdviz-intenzitas.

Az OTSZ 72. § (3) bekezdés b) pontja alapjan az oltovizet a létesitmény mértékado tlizszakaszara, egy
oran keresztiil kell biztositani.

A sziikséges oltoviz mennyisége: 1800 liter/perc * 60 min = 108.000 liter, azaz 108 m3.

Az oltévizet 100 méter megkozelitési Gton mért fold feletti tlizcsapokrol vagy 200 méteren beliil
biztositott oltéviztarozobal kell biztositani.

Az épitmény 200 méteres korzetén beliil talalhato meglévé 520 m3-es tiiziviz tarold, amelybél a
sziikséges oltdviz biztositott.

Fali tizesap

Az OTSZ 79.§ (1) bekezdése alapjan az 1000 m2-nél kisebb AK kockazati egységben nem kell fali
tlizcsapot létesiteni.

9. Kiiirités, mentés

Az OTSZ 7. melléklet 1. tablazat alapjan

a megengedett legnagyobb Utvonalhossz (m), haa
kiiiritend6 kockazati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK
Menekiilési it elérési tavolsaga
At[nengt! v_ed,ett tf{r és blztonﬁago_s 30 45 45 30
tér elérési tavolsaga menekiilési
Gtvonal nélkiil
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Az épiilet minden helyiségét az atalakitas utan is, a legkedvezdtienebb helyrél a bent tartozkodo
személyek 45 méteres ltvonalhossznal rovidebb haladasi Gtvonalon el tudjak hagyni kozvetleniil a
szabadba menekiilési Gitvonal kialakitasa nélkiil.

10. Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilése

10.1. Epiiletgépészet

Az épiiletben (j fiitési rendszer nem létesiil.

10.2. Villamos berendezések

Az épiilet érintett részeiben villamos halozat létesiil a vonatkozo eldirasok szerint, amely elektromos
rendszer az MSZ HD 60364-6 szabvany miiszaki kovetelményei szerint lesz kialakitva. A villamos halézat
(MSZ HD 60364-6 szabvany szerinti) megfeleldségének igazolasara az elsd iizembe helyezés eldtti
feliilvizsgalatot el kell végeztetni.

10.3. Villamvédelem

A meglévi tetdszerkezetet és villamvédelmi berendezést nem érint a bels atalakitas.

11. Beépitett automatikus tiizjelzd és tiizolté berendezések kialakitasa

Az AK kockazati raktarozasi épiiletben, ha a tlizszakasz alapteriilet nem haladja meg a maximalis
tlizszakasz méret 50%-at, az OTSZ 14. melléklet 56. sora alapjan nem sziikséges beépitett tiizjelz6- és
oltoberendezés.

12. Biztonsagi jelzések

miiszaki kovetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak megfelelé fény
kibocsatasara.

12.1. Biztonsagi vilagitas
Az épiiletben nem eldiras biztonsagi vilagitas Iétesitése.
12.2. Menekiilési jelek

Az épiiletben menekiilési titvonal nincs, ezért menekiilési jelet nem sziikséges kihelyezni.
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12.3. Tlizvédelmi jelek

A tervezett épiiletekben tiizvédelmi jellel kell jelolni a tlizoltd késziilékeket. A tiizoltd késziilékek
darabszamanak, tiizosztalyanak és oltasi teljesitményének meghatarozasa iizemletetéi feladat.

A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzé biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8 méteres
magassagban, legfeliebb 2,5 méter magassaghan kell elhelyezni gy, hogy azok konnyen
felismerhetdek legyenek.

Az épiilet bejaratainal a terménytarolds miatt minden iranybol jol lathatéan tilto jellel kell jeloIni a
tlizveszélyre figyelmeztetd, valamint a nyilt Iang hasznalatanak és dohanyzas tilalmat.

/6\ TUZVESZELY

. A nyilt lang J
| haszndlata és a |
¢ dohanyzas TILOS "%
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