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 NYÍLÁSKIVÁLTÁS KÜLSŐ FŐFALBAN 

 ÉPÍTÉSI SORREND 
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 cementhabarcs kiegyenlítés 

páronként szakaszos varrattal összehegesztve

 cementhabarcs kitöltés 

M=1:15 AT1 
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 cementhabarcs ágyazat  cementhabarcs ágyazat 

Biztonsági dúcolat készítése a csatlakozó födémrész alatt.  
Egyoldali fészekvésés kívülről  a fél keresztmetszetben a külső gerenda részére.
A gerendavégek alatti fészek kivésése a teljes keresztmetszetben, a gerendavégek alatt
   cementhabarcs ágyazat felfekvési felület kialakítása, a talplemezek elhelyezése.
Cementhabarcs kiegyenlítés elkészítése az ékelési helyeken, a gerenda elhelyezése a külső oldalról.
Acéllemez ékelések elkészítése a külső gerenda felett, cementhabarcs kitöltés az ékelések között.
A 2től 5ig jelzett munkaműveletek elvégzése a belső oldalról.
Gerendák összekötése csavarokkal.
Az újonnan beépített kiváltások alatt a nyílás kibontása végleges méretre.
  A függőleges felületeket gépi vágással kell kialakítani.  
Biztonsági dúcolat bontása.

szerkezettervező: Dúzs Csaba
okleveles építőmérnök TT  010211

Méretarány:

Rajzszám:

Dátum:Munka:
1134 Budapest, Dévai u. 20/A   tel/fax.: 320 2000 

Építtető: KONOID Bt.

 

BETON : C25/30XC224F3 vasbeton szerkezetek

 ANYAGMINŐSÉGEK: 

CSAVAR:  8.8

BETONACÉL: rúdacél  B 500
betonfedés: min.: 2,5 cm

ACÉL:   S235

 MEGJEGYZÉS: 

1:15
Rajz megnevezése:

S  1
2017. július

m/sz = 285.0 / 550.0 (0.16m2)

DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA
1121 Budapest Költő u. 21.

IPOLYVECE Szürkemarha Major,  HRSZ.: 048/9
IPOLYVECEI MAJOR FEJLESZTÉSE

TARTÓSZERKEZETEK  KIVITELI TERV

 AT1   jelű NYÍLÁSKIVÁLTÁS 

Tervezés: EUROCODE 3
Kiviteli osztály: EXC 2
Gyártás: EN 10902
Anyagminőség: S235JRG2
Hegesztési eljárás: 135
Hegesztési tényező: U>0,5
Hegesztési varrat minőségi osztály: EN ISO 5817 „B”

Ezen terv együtt kezelendő az építész és gépész tervekkel.
A kitűzést az építész tervek alapján kell elvégezni.
A gyártás során az egyes elemeket csak helyszíni méretfelvétel alapján lehet leszabni.
A terv kerettervként kezelendő, helyszíni tervezői művezetéssel szükség szerint módosul.
A terv a rendelkezésre álló adatok felhasználásával készült.  
Amennyiben lényeges eltérést tapasztalnak valahol, akkor a tervező értesítendő. 


