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El6zmények, alapadatok

Az ipolyvecei major terlletén az Epittetd a terlletet t8bb ponton érinté fejlesztés mellett
dontott.

Ennek keretében tervez megépiteni (csak a villamos szakdgat érinté fejlesztések):
3db felnétt szirkemarha kardm és 2db ndvendék szirkemarha karédm egyszerUsitett
vildgitdsa,
telken belUli, mért Iégkdbel haldzat kivaltdsa, foldkabeles megolddssal,
védétetd épulet vildgitdsa,
gulydsszdllds és géptdrold épilet felujitdsa.

A tervezési feladat a felsorolt dtalakitdsok részére, a mai kor mUszaki igényeit kielégitd
villamos haldzatdnak tervezése (erds és gyengedramu rendszerek egyardnt).

A meglévd gulydsszallas épullet villamos berendezése részben elbontdsra kerUl, a gulydsszdllds
foldszinti (a tervezéssel nem érintett) terlletén kivil minden meglévd villamos berendezés
elbontandd, ahogy a telken keresztUl haladd mért [égkdbeles hdldzat is, a major
fébejdratdhoz lekdzelebb esé (és onnan tovdabb haladd) 1égkébeles oszlop kivételével.

A tervezési terlleten 1évé helyiségek jellegUket tekintve dltaldban normdl szdraz helyiségek
kiveve az aldbbi helyiségeket és terlleteket:

- id&szakosan nedves helyiségek: mosddk, wc-k, konyhdk,
- nedves helyisegek: zuhanyzdk, boncold.

A tervezett gulydsszdllds épllet két szintes:

- féldszint
- padldsszint

A gulydsszallds épulet klb. 1700m2 hasznos alapteriletd, 1 tdzszakasz.

Villamos energia igény

A gulydsszdallas épUlet energia igénye nem vdltozik, a felUjitds utdn is elegendd, a most az
épuletet kiszolgdld, 3*32A / 22,0kW.

A terUletre t0bbletként beépUlé fogyasztdk a kdvetkezdk:

- felnétt karédmok vildgitdsa: 0,4kW
- védobtetd épllet vildgitdsa: 0,3kW
- védobtetd épllet dugaszold aljzat: 2,0kW
- ndévendék kardmok vildgitdsa: 0,2kW
Osszesen: 2,9kW.

A beépitendd jelentéktelen mértéky, tobblet teljesitmény igényt a meglévd energia elldtd
hdlézat el tudja latni.



Villamos energia ellatds

A tervezési terUlet jelenleg a szomszédos telken taldlhatd oszlop transzformdtorrdl ellGtott.

A transzformdator dllomds dramszolgdltatdi tulajdonl, az elézetes adatszolgditatds alapjdn
200kVA méretd, olgj transzformdtor.

A transzformdator dllomds az aldbbi képen lathatd.




A transzformdator dllomds alatt helyezkedik el, a szintén dramszolgdltatdi tulajdony méretlen
féelosztd szekrény

A méretlen f&elosztd szekrény mellett, még ugyanezen az oszlopon van elhelyezve a tervezési
terGletet érinté hdrom darab fogyasztasmeérd is.




A hdrom fogyasztdsméré adatai a kévetkezdk:

1. 3*16A direkt mérés, idegen terUlet elldtdsdra, jelenleg Iégkdbel, amelynek a kivdltdsa
szUkséges

2. 3*32A direkt mérés, gulydsszdallds épullet, jelenleg légkdbel, amelynek a kivaltdsa
szUkséges

3. 3*20A direkt mérés, DINPI-PORTA-SzivattyUhdz, jelenleg féldkdbel

A terUletet elldtd fogyasztdsmérdkdn lekodtott energia mennyisége elegendé a tervezett
megolddsok ellatdsdra, energia bévitésre nem lesz szUkség.

A tervezés egyik célja a telken belUli mért, Iégkdbeles nyomvonal megszintetése.

A légkdbeles hdldzat major fébejdrathoz legkdzelebb esé oszlopdrdl két kdbel is indul, amely
nem valthatd ki.

Az egyik a porta épUlet betdpldld kdbele, a mdsik a telekrdl tovdbb mend kdbel, amely az 1-
es szamu mérérél indul. E miatt a legutolsd oszlop meglévd, megmaradod.

Az oszlopig azonban szikséges a kdbelek kivaltdsa és az oszlopra elhelyezendd 1-1db kiltéri
kété doboz, hogy az Uj foldkdbelek csatlakozhassanak a légkdbelekhez.

Az idegen fterlletet elldtd kdabel kivaltdsdhoz szikséges az idegen terllet tulajdonosdnak
hozzd jdruldsa, illetve az Uj kdbel fektetése miatt varnatdéan szikséges szorgalmi jog
bejegyzése a tervezési terlleten.

A 3-as szadmU mérés foldkdbele az FE jel( féelosztdba érkezik.




A féelosztébdl a porta épllet elldtd kabele, a féelosztdé mogdtti oszlopon kdzlekedik fel és
légkdbelként jut el a port épUletig (a kordblban mdr emilitett utolsd oszloprdl).

A kdbel kivaltandé foldkdabelre az utolsd oszlopig.

Az elosztd mellett helyezendd el az FE1 jelU kiegészitd aluminium tokozat, amely az FE elosztd
sinjérdl kap majd betapldldst.

A gulydsszdllds épuletben elhelyezink 1db féelosztét, amely az épUllet minden fogyasztéjat
ellatja villamos energiaval.

Az eépullet jelenlegi gulydsszdllds terUlete nem érintett az datalakitassal, az Uj elosztéd
szekrényben ennek a ferlletnek az ellatasdra terveztink vildgitdsi/dugasztold aljzat
dramkéroket, amelyekre a terllet dramkorei (azok felderitése utdn) rakdtendd.

Az épUlet mellé egy késSbbiekben telepithetd gdzolaj kit részére lett kijeldlve terllet, ahova
betdpldldst biztositunk. Amennyiben a kit a késébbiekben telepitésre kerllne, meg kell
vizsgdini a kUthoz szUkséges villdmvédelmi rendszer szUkségességét, és adott esetben azt meg
kell tervezni.

Az épuUletben elhelyezendd tlzesetén is mUkoddési kdtelezettséggel rendelkezd fogyasztdk a
kévetkezdk:

- kijdratmutaté ldmpatestek

A kijdratmutatd Idmpatestek részére a tlzmegelézési hatdsdg igényeinek megfeleléen a
tUzvédelmi fékapcsoldtol figgetlenll kapjdk a betdpldldst, részikre az MSZ 2364 és MSZ HD
60364 szabvdny értelmében figgetlen hdldézatrdl elldtott mdsodik tartalék betdpldldst
biztositunk.

Az épllet biztonsdgos elhagydsdnak biztositasara kijdratmutatd vildgitds lesz kiépitve. A
ldmpatestek egyedi akkumuldtoregységgel rendelkeznek, melyek egy esetleges feszUltség
kimaradds esetén automatikusan dtkapcsolnak a sajdt akkumuldtor egységre és a
szabvdnyban eldirt ideig biztositjidk a menekUlési Utvonal megvildgitdsat (60 perc athidaldsi
idd).

A l&dmpatestek elhelyezését az 54/2014 (XI.5.) BM rendelet szerinti Orszdgos TUzvédelmi
Szabdlyzat és az MSZ EN 1838 szabvdany Utmutatdsai szerint tervezzik.

A ldmpatestek elhelyezésének mintdja:

A menekiilési jelek elhelyezese
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1.8m-3.0m 1.5m-1.8m



Epilet belsd villamos berendezése

Az épulet villamos berendezésének kialakitdsa az egész éplletre és az egyes egységekre
vonatkoztatva is kettds tagozdddsu

- t0zesetén is mUkodési kdtelezettséggel rendelkezd fogyasztok,
- dllandd UzemU fogyasztdk

Epilet gépészet villamos berendezése

Minden gépészeti berendezés levdalaszto kapcsolon keresztUl kerUl bekdtesre.

A szdllds terUlet fUtése kandalldkkal térténik, amelyeknek elektromos csatlakozdsa nincs. A
padldstér és a gépszin fltetlen.

A szdllds melegviz elldtdsa elektromos vizmelegitérdl torténik, amely részére betdpldldst
biztositunk.

A t0zhelynél pdraelszivonak tervezink betdpldaldst.

Fovezetékrendszer

A tapelldto illetve felszdlld vezetékek fal szerkezetbe sUllyesztetten, folddrokban, illetve
dlmennyezet fOlott kdbeltartd szerkezeten szerelt rézer( szigetelt kdbelek, 3P+N+PE o6ter(
kiviteloen, a terhelésnek, és megengedett feszlltségesésnek megfeleléen méretezett
keresztmetszettel.

Az egyéb erbdtviteli fogyasztdk a gépészeti berendezésekhez tartdzé villamos berendezést a
gépészeti igényeknek megfeleléen alakitjuk ki.

A szerelés falon kivUli, vastagfald vedécsdbe huzott, tartdszerkezeten elhelyezett (az
dimennyezetek folétt) illetve falba sUllyesztett véddcsdbe huzott rézer( kiskdbelekkel torténik.

Minden fal és fodém dattérés (beleértve a kilsé homlokzaton térténd attdéréseket is, pl klltéri
kamerdk, Idmpatestek esetében) az attdrt épitészeti szerkezetnek megfeleld tizgdatidsdggal
rendelkezd tUzgdtld toémitd anyaggal javitando le.

A nem bonthatd dimennyezetek f6l6tt kdtés elhelyezése nem megengedett!

A kdbel atvezetéseknél, tUzgdtld lezdrds alkalmazdsa esetén a tlzgdtld lezdrdst tartds
jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldaldn, a vilamos és
gépészeti akndk belsé felUletének kivételével.

A jeldlésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezdrds

a) megnevezését,

b) tGzvédelmi jellemzdit,

c) megfeleléségi igazoldsdnak vagy teljesitménynyilatkozatdnak azonositodjdt,
d) kivitelezéset vegzd vdallalkozds nevét,

e) kivitelezésének datumdat és

f) megbontdsa esetére figyelmeztetést a helyredllitds szUkségességérdl.



Kisfeszultséqu féelosztd és aleloszié berendezések

A kisfeszUltségU elosztd berendezések kivitelUk szerint mezds rendszer(, moduldris felépitésy,
maszkolt, lemezhdzas elosztd berendezés lesznek.

Az elosztékat a kiviteli terve szerint beépitendd készilékekre kell méretezni (legaldbb 20 %-os
helytartalék figyelembevételével) és a bekdtésre elbkészitett dllapotban (sorozatkapcsokkal)
kell leszallitani.

A féelosztd berendezés betdpldldsat el kell I&tni a szikséges | és I" osztdlyU tllfeszUltség-
védelmi berendezéssel.

Az eloszté szekrények melletti falon szUkséges elhelyezni a végleges, megvaldsult dllapotot
mutatd elosztd tervet.

A kapcsold- és vezérlbkészilékeknek biztositaniuk kell a kapcsoldsi miveletek zart ajtd melletti
elvégzését.
A biztositécsoportok nyitott ajtd mellett — megfeleld biztonsdggal legyenek kezelhetdk.

Az elosztokat mar a gydrtd cégtdl teljes felszereltséggel, szerelve, feliratozva és huzalozva kell
szdllitani.

Az elosztok és a benne elhelyezett szerelvények egységes gyartmdanyuak.
Minden szerelvény az ajté mogott kerll elhelyezésre. Az elosztdkat Ugy kell elhelyezni, hogy a

kismegszakitdk és kapcsoldk kezelése a féldon dllva elvégezhetd legyen.

Vildqitdsi és dltaldnos installdcids berendezések

A terUlet vildgitasi hdldézatat a funkcidk és az épitészeti szempontok messzemend
figyelembevételével alakitjuk ki.

A megvilagitasi szinteket az MSZ EN 12464 sz. szabvdany szerint kell tervezni:

Tertlet funkcidja El;“ UGRL | Uo | Ra | Megjegyzés
Megvildgitds padldszinten.
- Ra és UGR mint a csatlakozd terekben.
- 150 Ix, ha jarmUvek vannak az Uton.
- A ki- és bejdratok vilagitdsa olyan atmeneti
Forgalmi terlletek, folyosok 100 | 28 [0.4|40 |zOndkat hozzon létre, ahol sem éjjel, sem
nappal nincs hirtelen megvilagitdsvaltozds.
- Ugyelni kell arra, hogy a vilagitds sem a
gyalogosokat, sem a jarmUvezetdket ne
kdprdztassa.
Lepcsgkl, mngolepcsok, 100 25 10,440 | A lépcsdkdn nagyobb kontraszt szUkséges.
mozgdjarddak
\?V'éo_zk"k' mosdok, flrdoszobak, 200 | 25 |0.4|80 |Minden WC-fUlkében, ha ezek teliesen zdrtak.
Raktdr- és taroldhelyisegek 100 | 25 |0.4] 60 | Allandé tartézkodds esetén 200 Ix.

A vildgitdsdnak kialakitdsakor az aldbbi szempontokat kell figyelembe venni:

- Funkciondlis kialakitds

- Epitészeti szempontok, a [dmpatestek formai megjelenése, kialakitdsa,
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- Hatékonysdg, energiatakarékossdg
- Uzemeltetés

A vilagitds varnatdéan az aldbbi komponensekbdl tevédik Gssze:

- dltaldnos vilagitds
- kijdratmutaté irdnyfények
- férvildgitas (gulydsszallas eépuletrdl, illetve a kardmokral)

Hatékonysdg, energiatakarékossag

Lehetéség szerint igyekszink a funkciondlis és belsé épitészeti szempontokkal
Osszhangban energiatakarékos fényforrdsokat (5 sdvos T5 fénycsdvek, kompakt
fénycsovek, LED-es Iadmpatestek) alkalmazni.

A kivalasztott ldmpatestek specidlis karbantartdst nem igényelnek.

Az egyes terekben a ldmpatestek, szerelvények helyének pontos kijeldlése a Megrendeld és
az Epitész tervezd jovahagydsdval lehetséges.

A Kkivitelez6 a kivitelezés megkezdésekor az aqjtonyitds irdnyokat, |dmpa kidlldsok és
szerelvények pontos helyét, magassagdt valamint a gépészeti berendezések pontos helyeit a
kezelbéajtok pontos helyét, a szUkséges vilamos kidllasi helyeket egyeztetni kdteles a tdrs
kivitelez&kkel.

Aramkéri kétések elhelyezése szabvdny szerinti kialakitdsban, bonthaté dlmennyezet felett,
falon kivUl tartészerkezeten szerelt, vagy dimennyezet nélklli terekben és nem bonthatd
dimennyezet alatt, falba sUllyesztett dobozban sorkapoccsal (WAGO).

A kardmokhoz, a megrendeld képviseldjével egyeztetett mddon, jelzés értékkel tervezink
vildgitast, amely az dllatok ,pdnik” esetén toérténd ellendrzésére szolgdlnak. A kardm
terUletére teljes térvilagitds kialakitdsa nem cél.

A védotetd épulletbe dltaldnos vildgitdast tervezink, amely az dllatok vizsgdlatdhoz biztosit
megvilagitdst.
Az épuletbe 1db dramvételi pontot is elhelyezink.

A kardmokon elhelyezendd figgdleges nyomvonalak atm.50mm acél csében helyezenddk

el, amely megvédi azt az dllatoktdl (térekedni kell a meglévd szerkezeteken Ugy elhelyezni,
hogy a leheté leginkdbb rejtve legyen a nyomvonal).

Erintésvédelem, féldelé berendezések, potencidlkiegyenlités

Az alkalmazott érintésvédelmi mod az MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szabvdany elSirdsai szerinti TN-
C-S rendszer lesz egyenpotencidlra hozé hdaldzattal kiegészitve.

Az egyenpotencidlra hozd hdldzatba be kell kétni minden nagykiterjedési fémtdrgyat és
gépészeti csérendszereket.

A terUleten belUli dramkéri vezetékekben a PE-vezetd 6ndlld vezetdként halad a fdzis- és
nullavezetdkkel azonos nyomvonalon ('tvezetékes rendszer").

Az érintésvédelmi lekapcsoldst megszakitok, olvaddbiztositok, kismegszakitdk végzik, a
szUkséges helyeken kiegészité védelemként dramvédéd relét alkalmazunk.

11



Villdmvédelemi berendezés

Az érintett épUletek vildmvédelmi rendszerrel ellGtottak.

A kardm félteték vildmvédelmi rendszerérdl rendelkezésre dll felUlvizsgdlati jegyzékdnyv és
mindsitd irat. A gulydsszalldsrdl azonban a tervezés sordn nem volt betekinthetd. Amennyiben
az éplletrél nem dll rendelkezésre a felUlvizsgdlati jegyz&kdnyv és mindsitd irat, gy az épUlet
villdmvédelmi rendszerét felUl kell vizsgdini.

Az épulet két kdzépsd villdmvédelmi levezetdje kis mértékben (1m) arrébb helyezendd, a
foldeld szonddaval és mérési ponttal egyUtt.

TUzjelzd rendszer

A gulydsszallds épUletbe az OTSZ elbirdsainak megfeleléen nem szikséges tervezni,
automatikus tUzjelzé rendszert, igy nem készUl.

A tUzeset jelzése mobil telefonon keresztUl térténhet.

Strukturdlt halézat

Az épulet informatikai és vonalas telefon szUkségleteinek elldtasara strukturdlt hdldzat
telepitését tervezzik.

A kdbelezés Caté UTP kdbellel, sugaras rendszerben térténik, a rendszer kézpontjaibdl
(gyengedramu rendezd).

A telek felé kialakitjuk a bedlliast (véddcsd és behizd doboz), hogy abban az esetben, ha a
beruhdzdé ugy dont, kildn szolgdltatdi bedlids készilhessen.

TV antenna rendszer

Az épUllet részére a megrendeldvel egyeztetett szadmU TV antenna végpont kialakitdsat
tervezzuk.

A TV antenna végpontokat a gyengedramu rendezétdl (gyengedramu rendezd) sugaras (75
ohm koax) hdlézatként épitjik ki.

A telek felé kialakitjuk a bedliast (véddcsd és behizd doboz), hogy abban az esetben, ha a
beruhdzdé ugy dont, kildn szolgdltatdi bedlids készilhessen.

Kornyezetvédelem

Levegdtisztasdg-védelem:

A tervezett vilamos berendezés a 21/2001.11.149 kormdnyrendelet alapjdn levegdterhelést
okozd helyhez kotétt levegdszennyezd pontforrdst nem tartalmaz, ezért a  villamos
berendezés telepitéséhez nincs szUkség a kdrnyezetvédelmi szakhatdsdg hozzdjdruldsdra.

Zqj és rezgés elleni védelem:

A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek
a kérnyezet szamdra zaj vagy rezgés védelmi intézkedést tennének szUkségessé.
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Vizmindség védelem:

A tervezett vilamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek
a kérnyezet szadmdra vizmindség védelmi intézkedést tennének szikségessé.

Hulladékkezelés:

A tervezett villamos berendezés Uzemeltetése sordn nem keletkezik veszélyes termelési vagy
kommundilis hulladék.

A szokdsos tervezett karbantartds sordn bekdvetkezd fénycsdcsere kapcsdn keletkezd
fénycsdvek szdmitanak veszélye hulladéknak, melyeket elkUldnitetten kell gydjteni, és
gondoskodni kell azok elszdllitdsardl egy veszélyes hulladékgyUijtd telepre.

A bontds dtépités sordn keletkezd hulladék tekintetében gondoskodni szUkséges azok
megfeleld gyUjtésérdl és elszdllitdsdrdl. A fénycsovek, illetve egyéb veszélyes hulladéknak
szamitd bontds sordn keletkezd anyagok tekintetében ugyanugy kell eljdrni. mint azt
elébbiekben emlitettik.

A bontds sordn alapvetd szempont a kdrnyezetkdrositd hatdsok minimalizéldsa, a
hulladékképzddés megeldzésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a
koérnyezeti és egészségugyi veszély megeldzése érdekében.

A bontds sordn keletkezd hulladékok besoroldsa:

Csomagold anyagok:
1501 01 (papir, karton)
1501 02 (mUanyag)
1501 06 (kevert csomagolds)
16 01 16 (vasfémek)

Kézelebbrdl nem meghatdrozott hulladékok:
1601 19 (mUanyagok)
16 02 (elekiromos és elektronikus berendezések)
16 02 09 PCB-ket tartalmazd transzformdtorok és kondenzdtorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
16 06 02 Ni-Ca akkumuldatorok (pl. kijaratmutatok)
16 07 08 olgjat tartalmazdé hulladékok (pl.olajkapcsoldk)
16 06 06 elemekbdl és akkumuldtorokbdl szarmazd elektrolit

16 06 04 IUgos akkumuld&tor

Epitési és bontdsi hulladékok:
17 02 03 mUanyagok
17 04 01 vordsréz, sdrgaréz, bronz
17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél
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TelepUlési hulladékok:
20 01 21 fénycsdvek
20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazd kiselejtezett berendezések
20 01 34 elemek és akkumuldtorok
20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazé elektronikus berendezések

20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések

A szerelés sordn keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, véddcsd végek, ,,blankolds”-
nal keletkezd vezetékvegek) szelektiven gydjtenddk és szdllitandok el Ujra felhaszndlasra. Az

elektromos hulladékok nem keverenddék 6ssze az épitési hulladékkall

A tervezés sordn figyelembe veendd szabvdnyok és elbirdsok (a teljesség igény nélkul):

- 8/1981. (XIl. 27.) IoM rendelet a Kommundlis- &s Lakéépiletek Erintésvédelmi
Szabdlyzatdrdl

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

- 1993 évi XClIl térvény a munkavédelemrél

- 1997. évi CIl. t6rvény a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. térvény modositasardl

- 1997. évi LXXVIII. toérvény az épitett kdrnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl

- 30/1994 (X1.8.) IKM rendelet Az egyes nemzeti szabvdanyok kotelezd alkalmazdsardl

- 30/1994 (X.6.) KTM rendelet Az egyes kdrnyezetvédelmi és épitésigyi nemzeti
szabvdnyok kdtelezévé nyilvanitésardl

- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. Rendelete az orszdgos telepUlésrendezési és épitési
kévetelményekrdl (OTEK)

- TvMI 7.2:2016.07.01. TGzvédelmi MUszaki IrGnyely, Vilamos berendezések, villdmvédelem
és elektrosztatikus feltdltédés elleni védelem

- MSZ HD 60364 KisfeszUltségU villamos berendezések

- MSZ EN 62305 szabvdnysorozat Vildmvédelem

- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitds. 1. rész: Belsd téri
munkahelyek

- MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitdsi rendszerek

- MSZ 453:1987 Biztonsdagi tdbldk erédsdramu villamos berendezések szdmdra

- MSZ 1585:2016 Villamos berendezések Uzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti

kiegészitései)
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Fesziliségesés szamitds

A tervezés sordn arra térekedtlnk, hogy a feszUltség esés a betdpldldsi ponttdl szdmitva 1%
kordl mardjon.

FMSZ - E1 gulydsszdllas

FE - legtavolabbi kardm

elosztdé Idmpatest

L [= 185|m L |= 260 | m

Pe |= 22,0 | kW Pe | = 0,5 | kW

| = 31,75 A I = 2,17 A

A |= 35 | mm? A |= 4| mm?2

e |= 4,62V e |= 3,89 |V
1.154| % 1,690 | %

FE - Porta (meglévé) FE - Idegen terilet ellatdsa

elosztd utolsé oszlopig)

L |= 140 m L |= 140 m

Pe |= 12,4 | kW Pe |= 11,0 | kW

| = 19,89 | A | = 17,64 | A

A |= 16| mm?2 A |= 16| mm?2

e |= 4,79 |V e |= 4,24V
1,196 | % 1,061 | %

Budapest, 2017 .julius 3.
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TERVEZOI NYILATKOZATOK

VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy a fenti dokumentdcio, a tervezett mlUszaki megolddsok megfelelnek
az orszdgos, dgazati, szakmai szabvdanyoknak, mUszaki eldirdsoknak, rendeleteknek,
jogszabdlyoknak, életvédelmi kbvetelményeknek, azoktdl vald eltérés nem valt szikségessé.
A tervezett épitmény villamos energiaelldtdsdval kapcsolatban az elézetes vilamos
kézmiegyeztetés az dramszolgdltatéval megtortént. Az elézetes egyeztetés szerint a

epitmény elldthatd energidval (jelenleg is ellatott).

TERVEZO| MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen dokumentdcidban foglalt mUszaki megolddsok megfelelinek a dokumentdcidban
foglaltakra érvényes munkavédelmi eléirdsoknak és szabvdanyoknak, valamint a megrendeld
dltal kdzolt munkavédelmi kévetelményeknek.

A kivitelezd a munkdk végzeése sordn a sajat vallalati munkavédelmi szabdlyzatban a
ki9vitelezesi tevékenységre elbirt munkavedelmi rendelkezéseket és kdvetelményeket
maradéktalanul érvényesiteni kdteles.

A kivitelezd a munka befejezése utdn a kivitelezett 1étesitményre (szerelési munkdkra)
vonatkozéd munkavédelmi kdvetelmények kielégitését irdsos nyilatkozatban, illetve az egyéb
jogszabdlyokban eléirt okmdnyokkal kdteles igazolni.

(1993. évi XCIIl. térvény a munkavéedelemrdl)

TERVEZOI TZVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen dokumentdcidban foglalt mUszaki megolddsok az épUlet tGzvédelmi szakértéjével
egyeztetve készUltek.

A jelen dokumentdcidban foglalt mUszaki megolddsok megfelelnek az Orszagos TUzvédelmi

Szabdlyzatrdl kiadott 54/2014 (XI1.5.) BM rendeletben foglalt elirdsoknak.

Budapest, 2017.jdlius 3. \f ~ 1

Sandor DAvid, vilamosmérndk
1134 Budapest, Dévai utca 22-24.
C/39., V-01-14331, 01-64651
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