HORNYAK JANOS

5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
& 06-30-9529640

TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI
VELEMENY

A

Farmos kiilteriilet (hrsz:0270/10 ) alatti
_ Tanya bévités
Epitési engedélyéhez

EPITTETO: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag
2509 Esztergom, Strazsa-hegy

EPITES HELYE:  Farmos kiilteriilet (hrsz:0270/10 )

KESZITETTE: Hornyék Janos okl. szerkezetépité mérnsk

Statikus vezetd tervezo
Epitész- és talajmechanikai tervez
Magas-, mély és tut-hidépitési miiszaki ellenor
Tartoszerkezeti- €s épitOmesteri szerkezetek szakérto
T-1,Gt-2, E-3, Szés-1-2/a MK-16-0447
5100 Jaszberény, Riszner sétany 6.
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TARTALOMJEGYZEK
A
Farmos kiilteriilet (hrsz:0270/10 ) alatti

Tanya bovités
Epitési engedélyéhez

1. Cimlap

2. Tartalomjegyzék

3. Statikus nyilatkozat

4. Tartoszerkezeti miiszaki leiras

5. Tartoszerkezeti szamitas
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HORNYAK JANOS

5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
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Statikus tervezoi és tartoszerkezeti muszaki szakértoi
nyilatkozat

A
Farmos kiilteriilet (hrsz:0270/10 ) alatti
_ Tanya bévités
Epitési engedélyéhez

Alulirott statikus tervez0 €s szakérto nyilatkozom, hogy a tervezett €s a
meglévo épiilet falazott-vasbeton- acél-és faszerkezetei a szabvanyok
eloirdsai szerinti allandod, hasznos €s meteoroldgiai terhelések hataséara
keletkezd 1igénybevételekre megfelelnek oly médon, hogy a szerkezeti
elemekben keletkezd fesziiltségek és alakvéltozasok kisebbek lesznek, mint a

megengedett értékek.

A szakvéleményt a hatalyos jogszabalyok, a EUROCOD Szabvanyban
eloirtak alapjan vettem figyelembe.

A tetOtér beépitésre jelenlegi formdjaban alkalmas.

2016. julius
Hornyak Janos
OKl. szerkezetépitd mérnok
5100 Jaszberény, Riszner st. 6
T-1-16-0447
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5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
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Tartoszerkezeti muszaki leiras

A
Farmos kiilteriilet (hrsz:0270/10 ) alatti
_ Tanya bévités
Epitési engedélyéhez

El6zmény:
A szakvélemény mellé€klete a lakoépiilet engedélyezési tervének.

Meglévo épiilet:

Alap:

Tégla, esetleg beton savalap késziilt, amennyiben nem vagy nem éri el a
sziikséges alapozasi mélységet, akkor szakaszos alaperosités sziikséges.
Labazati fal:

Az alapok tetején kisméretli téglabol vagy beton blokkbdl l1abazati fal késziilt
vakolattal, de lehet allabazat is.

Vizszigetelés:

A falakndl bitumenes lemezszigetelés taldlhaté egy részen, ahol nincs, oft
potolni kell utdlag.

Falazat:

A kiilso teherhord6 falak 30 cm vastag tégla falazat késziilt. A bels6 teherhordo
falak anyaga 30 cm vastagsigu tégla falazdelembdl késziiltek.

Nyilasathidalok:

A nyilasok 6lott fagerendas athidalok taldlhatok.

Fodém:

A fodém ugynevezett boritott fagerendas fodém also- felso deszkazattal.
Koszor:

A meglévo falazaton vasbeton koszoru nem késziilt.

Fedélszerkezet:

Hagyomanyos fa fedélszék.

Tervezett bovités:

Alapozas kialakitasa:

Az alapozas sikjan a talaj sziirkés-sarga homokos agyag, az alap mélységét a
teherhordo6 talaj mélysége valtoztathatja. A talaj hatarfesziiltségének az
alapértéke: ca = 200kN/m? homokos agyag. Alapozaskor talajviz varhato,
talajfeltaras nem tortént.
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HORNYAK JANOS

5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
& 06-30-9529640

Az épiilet sikalapozassal megépithetd, a savalapok mérete min: 0,50*1,20m a
teherhord6 altalaj(csak mélyebb lehet), betonmindség: C16-24/kk, C 16/20. Az
alap fels0 harmad részét vasalni kell, vasalasa 2*4db 12 mm-es hosszvas és 8
mm-es kengyel 15 cm-ként, betonmindség: C 16-24/kk. Az alap tetején zsaluko
vasbeton labazat késziil, vasalasa 2 rtg 12 mm-es hosszvas és tiiske 30cm-ként.
Az ellendrzés altalanos kozbensO részen tortént az alaptestre. A régi és 1j alapot
0ssze kell tiiskézni 8-8 db 16 mm-es betonacéllal.

A teherhordé falak alatt az alap mélysége megegyezik, a vdlaszfalak 15 cm
vastag 1 réteg alul vezetett 10/150/150mm-es betonacélhdléval vasalt aljzatot
kap betonmindség: C 16-24/kk. A vasalt aljzat csak humuszleszedés utan,
tomorithetd feltoltésre helyezhetd el, 5 cm vastag szerel@betonra.

A homokos kavics feltoltést 95 térfogat%-ban tomoriteni kell.

Falazat:

Uj falazat késziil, PTH 30cm vézkeramia falazéelembdl. A régi és az tj
falazatot 6ssze kell kotni. A falazat tetején vasbeton koszora késziil 30*30cm
méretben, vasaldsa 2*4db 12mm-es hosszvas €s 8 mm-es kengyel 10 cm-ként. A
beton C20-24/kk, C 20/25 mindségli, a betonacél pedig B 60.50., B500., a
nyilaskivaltas Pth athidaldval és 3 sor tomor km. t€glabol késziil. A falazatban
er0sitod pilléreket kell beépiteni a térdfal megfogdsahoz, 3-4 méterenként, a régi
épiiletbe is.

Foldszinti fodémszerkezet kialakitasa:

A fodém hasznos terhelése: 2,00 KN/m2

A fodém kialakitdsa alapvetden 15*15cm-es boritott fagerendas
fodémrendszerrel torténik.

A fodémgerendak kiosztdsa 80 cm-ként, kisosztdsa megegyezik a szarufa 80
cm-es kiosztasdval. A fodémszerkezet tetején gyalult padlo sziikséges, 4,5cm
vastagsagban. A fodémgerenddkat a vele egy sikban 1évd koszoruba be kell
kotni, majd térdfal pillérekkel ~1,50-2,0 méterenként fel kell allni, amik a felso
koszortuba kotnek bele. A viszonylag kis magassdg miatt javasolt egyben
késziteni a koszorut. Vasaldsa 2*4 db 12 mm-es hosszvas €s 8 mm-es kengyel
15 cm-ként. a raktar csak konnyii anyagok taroldsara szolgalhat, 2,0kIN/m?2
terhelésre, amennyiben 5 kN/Im3 terhelésre kell kialakitani, abban az esetben
20cm vastag méretezett monolit vasbeton fodém elhelyezése sziikséges.
Tetoszerkezet:

Hagyomanyos nyeregtetd késziil talp-, és taréjszelemennel, mérete 12*12 cm. A
szarufak 7,5*15 cm méretliek, tivolsdga max:80 cm-es tengelykiosztds. A
fogoparok 2*5*15cm méretiiek. A faanyag C24.

A fodémgerendakat kotdgerendaként kell kialakitani.

A faanyagot gomba-€s ldangmentesiteni kell, csak I:o0. faanyag épitheto be.
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HORNYAK JANOS

5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
& 06-30-9529640

TERVEZOI KIKOTESEK:

A szerkezet atvételére tervez0i miivezetés kotelezd!

A tervektol valo eltérés, a tervezo tudta és hozzdjaruldsa nélkiil, a tervezoi
felelosséget azonnal megsziinteti. A kamara 4ltal kiadott etikai szabalyok szerint
a terv szerz0i joggal védett.

Az épitkezést csak jogerds épitési engedély birtokdban lehet elkezdeni és
névjegyzékben szereplo felelos miiszaki vezetd megjelolésével.

Az épités sordn az érvényben 1€vé munkavédelmi és biztonsigtechnikai
szabdlyok betartasa kotelezO.

A szakvélemény csak az engedélyeztetési eljarasnak a melléklete.

2016. julius
Hornyak Janos
OKl. szerkezetépitd mérnok
5100 Jaszberény, Riszner st. 6
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HORNYAK JANOS
5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
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STATIKAI SZAMITAS

1. Anyagminédségek:

- faszerkezet: F 56.11., C24

- Dbeton: - alap C16-24/KK, C 16/20

- vasbeton: C20-24/KK, C 20/25

- betonacél: B.60.50., B500
2. Szerkezeti kialakitas:
épitész terv szerint
3. Teherelemzés:
a./ tetoszerkezet:

- hornyolt cserép: 0,43 * 1,0 = 0,43 kN/m?
- 1écezés: = 0,02 kN/m?
- hotiikor: = 0,01 kN/m?
- szarufa: 0,10 * 0,15 *6,8 = 0,12 kN/m?
- 20 cm hoszigetelés: 0,20 * 1,1 = 0,22 kN/m?
- félia = 0,01 kN/m2
- gipszkarton = 0,30 kKN/m?
g (dllandd) = 1,08 kN/m?
- héteher: p (ho) = 0,80 kN/m?2

- szélteher: p (szél) =c¢ * wo = 0,4 * 0,3=0,12 kN/m?
b./ fodémszerkezet:

- deszkazat:0,045%6,8 = 0,31 kN/m?
- gerenda: 0,15 * 0,15 * 6,8 = 0,15 kKN/m?
- f6lia = 0,01 kN/m2
- gipszkarton = 0,30 kN/m?

g (dlland6) =0,77 kN/m?
- hasznos teher (padlas) = 2,00 kN/m?
- meteoroldgiai teher: p (m) =0

4. Méretezés:
a./ Szarufa ellendrzés(7,5*%15 cm méret)
1

ql =(1,35%1,08 + 1,50%0,92) * cos40° = 3,71 kN/m?

1= 3,00m

Mmax =ql 12/8

Mmax = 3,715 * 3,002/8= 4,17 kNm = 417 kNcm
W=7,5 * 152=281,25cm3

6
Mhatar = oH *w = 2,40 kN/cm? * 281,25 cm3=675kNcm
Mhatar=675kNcm > Mmax = 417kNcm
MEGFELEL!
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5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
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b./ fodémgerenda ellenorzése:

15

a

AN AN

4,90m | 15

q=0,8%(1,35*0,77 + 1,5 * 2,00)= 3,23 kN/m
Mmax = q2 *12=13,23 * 4,902 = 9,69 kNm
8 8

MH =coH *w = 2,40 kN/cm? * 15 * 152=1012,5 kNcm

6
MH =1012,5 kNcm > Mm = 969 kNcm
MEGFELEL!
c./ Lehajlds szamitdas(kéttamaszu tarto esetében)
fmax = M*12 =9690 *4900"2 =5,50mm
10ETI  10* 10000*150 * 1503

12

fH= 1 =16,33 mm
300
fmax = 16,33mm > fH = 5,50 mm
MEGFELEL!

d./ Falszerkezet ellendrzés:
falterhelés: -fodémszerkezet: 4,04 kN/m2*2,75m=11,11kN/m
-tetoszerkezet: 3,0 kN/m2*4,80=14,40kN/m
-fal 6nsilya 1,2*0,38*3,00*13,0=17,80kN/m
0sszesen: Qm=43,31kN/m

A fal teherbirasa :6f=0,50 N/mm?2
Lo/h=250/30=8,33 {=0,61
Nh={s*5f*A= 0,61%0,50*300*1000=91,50 kN/m>Qm=43,31N/m
MEGFELEL!
e./ Savalap ellenorzés:
- alap: 50 * 120 cm
- oa = 200kN/m? homokos agyag
Q =43,31+1,35*(0,3*%0,3*25,0+0,6*%1,20%22,0)= 67,73 kN/m
ocH=2+0,6+1,20) /4 * 200 = 190 kN/m?
oM =0Q=67,73 =112,88 kN/m? < oH = 190 kN/m?
A 0,60 MEGFELEL!

Jaszberény, 2016. julius
Hornyak Janos
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